
XM 2-komponent 
Sprututrustningar
Högtrycksutrustning för rostskyddsmålning



Avancerad teknik och exakt kontroll av blandningen

Graco XM 2-komponentsprutor är utformade för att spruta de tuffaste 2-komponent materialen med korrekt och exakt blandning. 

De är idealiska för appliceringar inom marin,broar, järnvägar och vindkraftverk eftersom Graco XM är helt konfigurerbar. Starta med 

en basenhet (visas nedan) och välj sedan de komponenter som krävs för din tillämpning.

Blandningskontroll

• Ger exakt mixning och styrning av 

blandningen även vid högt flöde

• Välj fast rammontering 

eller fjärrmontering

Enkla reglage

•  Visar blandningen i realtid för 

ultimat styrning av sprutningen

•  USB-enhet för datarapportering

Graco XM 2-komponentspruta (basmodell)*

* Basmodeller godkända för användning i brandfarliga miljöer finns tillgängliga

Kraftig 

Kolstålsram

•  Inbyggt pall stativ för 

enkel transportering

XTR-7-pistol

• Systemet klarar flera 

sprutpistoler som medför 

en ökad produktivitet

• I basenheten ingår 

pistol, slang och statiska 

mixerrör

Monteringsfäste 

• Plats för upp till tre färgvärmare

Basenheten sedd bakifrån

Xtreme pumpar och Merkur™-spolpump 

är standard på basenheten. Enkel kranlyft 

med hjälp av öglor på luftmotorerna.

Graco® XM-serier. Avancerade. Exakta. Prisvärda.
Öka din effektivitet när det gäller stora och krävande 2-komponentjobb



Viscon® färgvärmare

•  Välj standard eller modell 

som är godkänd för 

brandfarliga miljöer

Kopplingsbox

•  Lägligt placerade säkringar 

och strömbrytare för värmare

•  Ej godkänd för 

brandfarliga miljöer

Materialbehållare

• Monterad på sidan eller 

på baksidan

• Välj 76 eller 26 liter

(20-gal eller 7-gal) 

Matarpumpar

• Välj Graco T2 eller 

Monark® 5:1

Graco XM 2-komponentspruta (basmodell och tillbehör)**

Twistork® omrörare

• Hjälper till att bibehålla 

material i suspension

Värmare till behållare

• Utmärkt för trögflytande material

• Standard 240 V, 1500 W 

doppvärmare

• Använd alternativt cirkulationssats (256273*) 

för brandfarliga miljöer

*Viscon färgvärmare som är godkänd för användning 

i brandfarliga miljöer måste beställas separat

Hjulsats

Slangvinda

Större flexibilitet ger kostnadseffektivare alternativ
Med Graco XM 2-komponentsprutor väljer du bara den utrustning du behöver till ditt system, varken mer eller mindre, för att alltid 

kunna slutföra dina jobb med stor noggrannhet och pålitlighet. Om det inte ingår värmare, matningspumpar eller behållare i dina 

appliceringar kan detta göra att du kan välja ett lägre prisalternativ. Komponenterna som visas nedan finns tillgängliga som tillval på 

din konfigurerade utrustning. Viss montering krävs.

Bygg ett system för din applicering
Helt konfigurerbar - välj tillbehören som krävs för ditt material och din applicering

** Inte godkänd för användning i brandfarliga miljöer om inte basmodellen, alla tillbehör och kablage följer nationella, statliga och lokala regler

Behållare monterade på baksida



Full med funktioner
Oavsett om din applicering kräver en basmaskin eller en maskin med många funktioner, har Graco XM tekniken 
och prestandan du behöver för att få jobbet gjort snabbare och effektivare.

Prestanda du kan lita på

Avancerad styrenhet
Användarskärmen på Graco 
XM är intuitiv och enkel 
att använda. Den har två 
displaylägen: “setup” för 
att ange parametrar och 
ett basläge “run” för daglig 
drift. Användarskärmen 
övervakar och registrerar tryck, 
temperatur och flöde och du 
kan även programmera in 
underhåll.

Med en smart placerad 
USB-port kan du lätt komma 
åt och ladda ned sprutdata.

Exakt mixning och blandningssäkerhet 
Du får en helt ny nivå på exaktheten på det material som mixas, 

tack vare en ny doseringsteknik. Med Graco XM injiceras den mindre 
komponenten (eller material från sida B) med högt tryck i det större 
materialet (sida A). Avancerade givare ger signaler till pumpar som 
kompenserar för tryckvariationer och som resulterar i en exakt och 

korrekt blandning. Dessutom medför tekniken mindre spill. 

Välj standard, rammonterad 
blandningskontroll eller 

fjärrmonterad; Båda inkluderar 
en manometer som visar 

trycket på flödet.

Fjärrmonterad blandningskontroll Standard blandningskontroll

Avancerad teknik som ökar din produktivitet



Tekniska data

Konfigurerbara alternativ med massor av olika funktioner

Tekniska data och alternativa konfigureringar

* Modeller godkända för brandfarliga miljöer finns tillgängliga

Dimensioner

    Basenhet (inga behållare) .................................................... 99 x 178 x 97 cm

    Sidomonterad behållare ..................................................... 252 x 178 x 97 cm

    Behållare monterad på baksida ........................................ 145 x 178 x 165 cm

Blandningsförhållande .............................................1:1 till 10:1 (i steg om 0,1)

Tolerans blandningen ........................................................................... +/- 5 %

Färgfilter .................................................................238 my standard (60 mesh)

  (ingår inte på vissa modeller)

Flöde

    Minimum ............................................................................... 0,95 liter/minut*

    Maximal................................................................................. 11,4 liter/minut*

  *Flödet varierar mellan olika materialtyper

Luftintag ............................................................................................. 3/4 npt (f)

Materialintag utan matningssats .................................................1-1/4 npt (m)

Max. Arbetstryck blandat material

    50:1.................................................................................... 358 bar, 35,8 MPa

    70:1.................................................................................... 434 bar, 43,4 MPa

Intervall ingånde lufttryck .............................. 3,5 till 10,3 bar, 0,35 till 1,0 MPa

Max. ingående lufttryck pump

    50:1....................................................................................... 7,0 bar, 0,7 MPa

    70:1..................................................................................... 6,2 bar, 0,62 MPa

Max. Ingående färgtryck pump ................................................ 17 bar, 1,7 MPa

Maximal luftförbrukning vid 0,7 MPa, 7,0 bar

 ...............................................................................................0,56 m3/min/lpm

Behållare

76 liters behållare:

• Mantel för uppvärmt vatten eller olja

• Gjord av tålig 

 och dubbel sidig polyetylen

• Finns i uppvärmd* eller 

 standardversion

26 liters behållare:

• Utmärkt för högtryckslackering

Viscon materialvärmare*

• 240 V AC, 4000 W

• Andra spänningsalternativ 

 säljs separat

Matarpumpar*

• Matar material till huvudpumparna

• Rekommenderas 

 för trögflytande material

• Monteras enkelt på 76 liters 

 behållare eller fat

• Välj T2 eller Monark 5:1 matarpump

Twistork omrörare

• Hjälper till att hålla materialen 

 i suspension

• Monteras enkelt på 76 liters 

 behållare eller fat

• Godkänd för brandfarliga miljöer

Omgivningstemperatur

    Drift ................................................................................................ 0 till 54 °C

    Förvaring .......................................................................................-1 till 71 °C

Vikt

    Basmaskin ............................................................................................526 kg

  (Inga värmare, behållare eller kopplingsbox)

    Helt konfigurerad ..................................................................................703 kg

  (uppvärmningsbara behållare, matningspumpar, värmare och kopplingsbox)

Ljudtryck .................................................................86 dBA vid 7,0 bar, 0,7 MPa

Viskositetsområde ................................................................200 till 20 000 cps

  (trögflytande material kan sprutas med hjälp av värme,

  cirkulation och/eller tryckmatning)

Delar i kontakt med materialen

    Sugrör ............................................................................................ Aluminium

    Spolpump ................................................Rostfritt stål, aluminium, hårdmetall,

  UHMWPE och PTFE

    Färgslangar ............................................................................................Nylon

    Pumpar (A och B) ........Kolstål, stållegering, kvaliteterna 303, 440 och 17–4 ph

  av rostfritt stål, förzinkning och förnickling, segjärn,

  hårdmetall och PTFE

    Doseringsventiler ................... Kolstål, förnickling, hårdmetall, polyetylen, läder

    Blandningskontroll .................Kolstål, förnickling, hårdmetall, rostfritt stål 302,

  PTFE, UHMWPE

    Mixerrör ..............................................Hus av rostfritt stål med acetal element

    Sprutpistol ........................... Rostfritt stål, acetal, polyetylen, nylon, polyetylen,

  hårdmetall, polyuretan och lösningsmedeltåliga o-ringar

Allt du behöver för att ta ett väl underbyggt beslut



Beställningsinformation

I basenheten ingår:

• Ram

• Spolpump

• Doseringsventiler

Xtreme-Duty-högtrycksslangar

• Blandningskontroll 

• Styrenhet

• USB-port

• Xtreme pumpar

• Xtreme-Duty-slang

• Två statiska mixerrör

• XTR-7 pistol

• Välj strömförsörjning

• Cirkuleringssats

255963..............................................................................76 liters behållare

................................................................................... (värmekälla ingår inte)

256257.......................................................... Värmesats för behållare, 240 V

256273..........................................Värmecirkulationssats för behållare/slang

....................................................................................... (värmare ingår inte)

256259..................................................................................Monteringssats

.....................................................................................för 76 liters behållare

256170................................................................... Utloppssats för behållare

256980.......................Ombyggnadssats för fjärrmonterad blandningskontroll

256512................................................................................... Torkmedelsats

...................................................................................(för 76 liters behållare)

256262............................................................................................. Hjulsats

256263.................................................................................. Slanghållarsats

256274.........................................................................Twistork-omrörarsats

256275...................................................................... T2 2:1 matarpumpsats

256276...............................................................Monark 5:1 matarpumpsats

256232.................................................. Omrörare & 2:1-fat, matarpumpsats

256255.................................................. Omrörare & 5:1-fat, matarpumpsats

256260............................................... Installationssats för 26 liters behållare

256653............................................................................. Materialintagssats

256876..................................Strömförsörjningssats för elektrisk värmeslang

256433..................................................... President™-matarsats för 10:1-fat

256991........................................................ Ombyggnadssats till omformare

 
 5:  5600 psi 7:  7250 psi
  
 

H x x x x x
Välj rätt slang

Tekniska data

Arbetstryck .......................................................................386 bar

.........................................................................................500 bar

Temperaturklass (alla storlekar) ................................-40 till 82 °C

Det kemiskt tåliga ............................ slanghöljet är beständigt mot

.............................en mängd olika lösningsmedel, syror och baser

Det vattentåliga ................ slanghöljet har en utmärkt beständighet

...................................................................mot syre, ozon, solljus

.................................................... och allmänna väderförhållanden

Elektriska egenskaper ..............................................ledande slang

Tillbehörssatser för XM50 och XM70

H52503 0,9 m 6,4 mm 1/4 tum

H52506 1,8 m 6,4 mm 1/4 tum

H52510 3,0 m 6,4 mm 1/4 tum

H52525 7,6 m 6,4 mm 1/4 tum

H52550 15,2 m 6,4 mm 1/4 tum

H5251X 30,5 m 6,4 mm 1/4 tum

H53803 0,9 m 9,5 mm 3/8 tum

H53806 1,8 m 9,5 mm 3/8 tum

H53810 3,0 m 9,5 mm 3/8 tum

H53825 7,6 m 9,5 mm 3/8 tum

H53850 15,2 m 9,5 mm 3/8 tum

H5381X 30,5 m 9,5 mm 3/8 tum

H55010 3,0 m 12,7 mm 1/2 tum

H55025 7,6 m 12,7 mm 1/2 tum

H55050 15,2 m 12,7 mm 1/2 tum

H5501X 30,5 m 12,7 mm 1/2 tum

H72503 0,9 m 6,4 mm 1/4 tum

H72506 1,8 m 6,4 mm 1/4 tum

H72510 3,0 m 6,4 mm 1/4 tum

H72525 7,6 m 6,4 mm 1/4 tum

H72550 15,2 m 6,4 mm 1/4 tum

H7251X 30,5 m 6,4 mm 1/4 tum

H73803 0,9 m 9,5 mm 3/8 tum

H73806 1,8 m 9,5 mm 3/8 tum

H73810 3,0 m 9,5 mm 3/8 tum

H73825 7,6 m 9,5 mm 3/8 tum

H73850 15,2 m 9,5 mm 3/8 tum

H7381X 30,5 m 9,5 mm 3/8 tum

H75010 3,0 m 12,7 mm 1/2 tum

H75025 7,6 m 12,7 mm 1/2 tum

H75050 15,2 m 12,7 mm 1/2 tum

H7501X 30,5 m 12,7 mm 1/2 tum

Xtreme-Duty 386 bar högtrycksslang
  Slang Honkoppling
Det # Längd Diameter NPSM

Xtreme-Duty 500 bar högtrycksslang
  Slang Honkoppling
Det # Längd Diameter NPSM

386 bar 500 bar

Beställ enkelt på xm.graco.eu.com med Gracos konfigurerings verktyg

Produktindentifierare:
 H = Slang

5: 386 bar 7: 500 bar
Tryckmärkning:

Slangdiameter:
 25: 6,4 mm (1/4") 50: 12,7 mm (1/2")
 38: 9,5 mm (3/8")

Längd:
 03: 0,9 m 25: 7,6 m
 06: 1,8 m 50: 15,2 m
 10: 3,0 m 1X: 30,5 m

Exempel:

H53850 är en 
slang som klarar 5600 psi,
har 9,5 mm (3/8") diameter 
och är 15,2 m lång



Övriga tillbehör
Värmeslang - 345 bar, 34,5 MPa, 15 m

Ej godkänd för brandfarliga miljöer

248907.............................. Slangsats, inv. dia. 6,3 x 9,5 mm(1/4"A x 3/8"B)

248908.............................. Slangsats, inv. dia. 9,5 x 9,5 mm(3/8"A x 3/8"B)

Kopplingar

15B729 ..................Koppling, 500 bar, 50,0 MPa, 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (m)

150287...................... Koppling, 500 bar, 50,0 MPa, 3/8 npt (f) x 1/4 npt (m)

214925......................... Svivel, 345 bar, 34,5 MPa, 3/8 npt (f) x 1/4 npsm (f)

236987....................Svivel, 500 bar, 50,0 MPa, 1/4 npsm (m) x 1/4 npsm (f)

189018....................Svivel, 399 bar, 39,9 MPa, 1/4 npsm (m) x 1/4 npsm (f)

156971.......................... Nippel, 500 bar, 50,0 MPa, 1/4 npt x 1/4 npt (mbe)

165198.......................... Nippel, 500 bar, 50,0 MPa, 1/4 npt x 3/8 npt (mbe)

162449.......................... Nippel, 500 bar, 50,0 MPa, 1/4 npt x 1/2 npt (mbe)

159239.......................... Nippel, 500 bar, 50,0 MPa, 3/8 npt x 1/2 npt (mbe)

158491.......................... Nippel, 500 bar, 50,0 MPa, 1/2 npt x 1/2 npt (mbe)

Viscon HP Färgvärmare - Kompatibel med Graco XM kopplingsbox

Godkänd för brandfarliga miljöer

245848...................................... Brandfarlig miljö, 120 VAC, 2300 W, 19,2 A

245863..................................... Brandfarlig miljö, 240 V AC, 4000 W, 16,7 A

246254...................................... Brandfarlig miljö, 380 VAC, 4000 W, 10,5 A

245864........................................ Brandfarlig miljö, 480 VAC, 4000 W, 8,3 A

Beställningsinformation

Högtrycks-pistoler

Pistoltillbehör
Tekniska data

287450 Tvåfingersavtryckarsats

287449 Fyrfingersavtryckarsats, rund

287451 Fyrfingersavtryckarsats, oval och isolerad

246294 254 mm pistolförlängning, 500 bar (50 MPa)

246295 380 mm pistolförlängning, 500 bar (50 MPa)

246296 457 mm pistolförlängning, 500 bar (50 MPa)

XHD RAC SwitchTip (Vändbart munstycke)

Graco XHD-munstycksskydd

XHD001 XHD RAC-munstycksskydd för tryck upp till 500 bar, 50 MPa

XHD010 Sats med säte och packning (5-pack)

XTR-5 Airless sprutpistol

Maximalt arbetstryck: 345 bar, 34,5 MPa

XTR500 ................................Runt handtag, fyrfingersavtryckare, inget munstycke

XTR501 .........................Runt handtag, fyrfingersavtryckare, 519 flackt munstycke

XTR502 ........Ovalt isolerat handtag, fyrfingersavtryckare, 519 x HD RAC munstycke

XTR503 ....... Ovalt isolerat handtag, tvåfingersavtryckare, 519 x HD RAC munstycke

XTR504 ................... Runt handtag, fyrfingersavtryckare, 519 x HD RAC munstycke

XTR505 ...................Runt handtag, tvåfingersavtryckare, 519 x HD RAC munstycke

XTR-7 Airless sprutpistol

Maximalt arbetstryck: 500 bar, 50,0 MPa

XTR700 ................................Runt handtag, fyrfingersavtryckare, inget munstycke

XTR701 ................ Runt handtag, fyrfingersavtryckare, 519 flackt munstycke

XTR702 ........Ovalt isolerat handtag, fyrfingersavtryckare, 519 x HD RAC munstycke

XTR703 ....... Ovalt isolerat handtag, tvåfingersavtryckare, 519 x HD RAC munstycke

XTR704 ................... Runt handtag, fyrfingersavtryckare, 519 x HD RAC munstycke

XTR705 ...................Runt handtag, tvåfingersavtryckare, 519 x HD RAC munstycke

246297 180° sprutmunstycke, 7/8"-14 UNC-2B, 500 bar (50 MPa)

248837 Reservdelssats till pistol, innehåller packning, nål och säte

287032 Filter, 60 mesh

287033 Filter, 100 mesh

287034 Filter, kombination av 60 och 100 mesh

Viscon HP Färgvärmare - Kompatibel med Graco XM kopplingsbox

Ej godkänd för brandfarliga miljöer

245867............................... Icke brandfarlig miljö,120 V AC, 2300 W, 19,2 A

245869.............................. Icke brandfarlig miljö, 240 V AC, 4000 W, 16,7 A

246276.............................. Icke brandfarlig miljö, 380 V AC, 4000 W, 10,5 A

245870................................ Icke brandfarlig miljö, 480 V AC, 4000 W, 8,3 A

Pumpfilter satser

2-pack 25-pack Beskrivning

224458 238436 595 mikron (30 mesh)

224459 238438 290 mikron (60 mesh)

224468 238440 149 mikron (100 mesh)

Övriga tillbehör

511352 Statisk mixerrör, 3/8 npt SST-rör, 12 SST element, 500 bar

15E592 Hus statisk mixerrör, 3/8 npt SST, 500 bar.

 Använder plastelement nedan

246078 Nötningsskydd, 15,2 m flätat polyetylennät

246456 Nötningsskydd, 15,2 m polyetylenhölje

248927 Elementsats mixerrör, 12 element, 25-pack

206995  Graco TSL-olja för halspackningar, 0,9 liter

206996  Graco TSL-olja för halspackningar, 3,8 liter

HÅLSTORLEK - I

S
P

R
U

T
B

R
E

D
D

(MM) I ,007 ,009 ,011 ,013 ,015 ,017 ,019 ,021 ,023 ,025 ,027 ,029 ,031 ,033 ,035 ,037 ,039 ,041 ,043 ,045 ,047 ,049 ,051 ,053 ,055 ,057 ,059 ,061 ,063 ,065 ,067 ,069 ,071 ,075 ,081

(51-102) 2-4 107 109 111 113 115 117 119 121 139

(102-152) 4-6 209 211 213 215 217 219 221 225 227 229 231 235 239

(152-203) 6-8 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 351 355

(203-254) 8-10 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 447 449 451 455 459 461 463 465 467 471 475 481

(254-305) 10-12 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551 553 555 557 561 565 567 571 575

(305-356) 12-14 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 637 639 641 643 645 847 649 651 655 657 659 661 663 665 667 669 671 675

(356-406) 14-16 711 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 741 743 749 751 753 755 761 767 771

(406-457) 16-18 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 837 839 841 843 851 855 861 863 867

(457-508) 18-20 923 927 931 933 935 937 939

Flöde (gpm) ,05 ,09 ,12 ,18 ,24 ,31 ,38 ,47 ,57 ,67 ,74 ,90 1,03 1,17 1,31 1,47 1,63 1,8 1,98 2,17 2,37 2,58 2,79 4,26 3,25 3,49 3,74 4,0 4,26 4,53 4,82 5,11 5,41 6,4 7,04

Flöde (lpm) ,20 ,33 ,49 ,69 ,91 1,17 1,47 1,79 2,15 2,54 2,96 3,42 3,90 4,42 4,98 5,56 6,18 6,83 7,51 8,23 8,98 9,76 10,57 16,13 12,29 13,20 14,14 15,12 16,13 17,17 18,24 19,34 20,48 22,85 26,66

Water @ 2000 psi (138 bar, 13,8 MPa) - Att måla med en hög viskositet minskar flödet. Exempel: för ett munstycke med hålstorlek ,039 och en 254 mm sprutbild, beställ XHD539
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Fax: 612.623.6777

GRACO-KONTOR

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering. 

Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment vätskor och viskösa 

material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.

Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice utan 

motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik 

som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller 

utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och 

limapplicering tillsammans med sprututrustning för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar 

inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa nyskapande lösningar 

för en mångfaldig världsmarknad.

OM GRACO


