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Snabbstelnande  
flerkomponentsutrustning 
och tillbehör
För skum- och beläggningsapplicering
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Konstruerade för höga prestanda

Bygg ett komplett system i bara ett fåtal steg

Tillämpning:
Polyuretanskum
• Väggisolering för bostäder
• Syllar och reglar
• Takisolering
• Flyg- och rymd
• Väggar för kommersiella byggnader

Beläggningar
• Tätning av betongskarvar
• Marin och skeppsvarv
• Dricksvatten
• Avloppsvattenrening
• Infodring av lastbilsflak
• Cisterner
• Lim och tätningsmassor
• Tätning mot vatten
• Beläggning av tankar och rör
• Underlag

Oavsett om du sprejar polyuretanskum för 

isolering i en bostad, kommersiell byggnad 

eller ett tak, eller applicerar polyurea för att 

fodra ett lastbilsflak eller skydda något an-

nat slags substrat så hjälper Gracos system 

med flerkomponentsdosering dig att få 

jobbet gjort med överlägsna resultat.

Gracos utrustning är lätt att använda, 

robust, pålitlig och lätt att underhålla.

Från enklare modeller till högpresterande 

system – det finns alltid ett Graco-system 

med flerkomponentsdosering som är idealt 

för just din applicering.

Kompletta system för överlägsna resultat

Välj DOSERUTRUSTNING

Välj en luftdriven, elektrisk eller hydrauldriven modell.

NYCKELFUNKTIONER:

• 	Snabbdemonterade pumpdelar

• 	Möjlighet till datarapportering

• 	�Skummodeller med tryckklass på 13,8 MPa  
(138 bar, 2 000 psi)

• 	�Beläggningsmodeller med tryckklass på 24,0 MPa  
(240 bar, 3 500 psi)

Välj värmeslangar

Välj från tryckklasser på 13,8 till 24,0 MPa (138 till 240 bar, 
2 000 eller 3 500 psi). Välj 3/8 tum eller 1/2 tum innerdiameter.

Välj värmeflexslang

Välj från tryckklasser på 13,8 till 24,0 MPa (138 till 240 bar, 
2 000 psi eller 3 500 psi). Välj en innerdiameter på 1/4 tum 
eller 3/8 tum.

Välj pistol

Välj en pistol med luft-, vätske- eller mekanisk rensning med 
rund eller flack sprutbild.

Välj matningsutrustning
MATARPUMP
Välj mellan membran- och kolvpumpar som är fatmonterade 
eller väggmonterade för standardmaterial. Välj en 2:1 kolvpump 
för material med högre viskositet.

OMRÖRARSATS
Välj en sats för omrörning av basmaterialet för jämn belägg-
ning. Gracos patenterade TwistorkTM-omrörare arbetar med  
låg skjuvkraft för att minimera materialskumning.
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Luftdrivna, elektriska och hydrauldrivna system

Vilket system är rätt för dig?

Prestandadiagram
Använd dessa diagram för att hitta den 
doserutrustning som fungerar bäst med de 
olika blandningskamrarna. Flödesgrader 
är baserade på en materialviskositet på 
60 cps. Se exemplen nedan.

Hur DESSA DIAGRAM ska användas 
•	 Välj spruttryck
•	 Välj blandningskammare eller flödesgrad
•	 Välj modell på doserutrustning
Obs! Mörkare skuggning inkluderar modeller på doserutrustning 
som visas i områdena med ljusare skuggning.

EXEMPEL PÅ SKUM
	 Blandningskammare: AR6060 (03)
	 Tryck: 8,6 MPa (86 bar, 1 250 psi)
	 Flödesgrad: 10 liter/min*
	 Doserutrustning H-25, E-30, H-40, H-50

EXEMPEL PÅ BELÄGGNING
	 Blandningskammare: AR2929 (00)
	 Tryck: 10,3 MPa (103 bar, 1 500 psi)
	 Flödesgrad: 3,4 liter/min*
	 Doserutrustning E-XP1, E-XP2,
	 H-XP2, H-XP3

* �Flödet från ett flackt munstycke är något  
mindre än från ett runt munstycke.

LUFTDRIVET
• Doseringssystem på basnivå
• Appliceringar med litet flöde
• Lätt att använda
• �Minimal systemåterkoppling  

till operatören

HYDRAULDRIVET
• �Det bästa systemet i sortimentet för  

arbeten med höga flöden
• Störst värde för bäst prestanda
• Appliceringar med höga flöden
• Idealiskt för stationära system
• Ger överlägsen oavbruten prestanda
• �Förser operatören med materialdata och 

systemdiagnostik för total kontroll

ELEKTRISKT
• Det populäraste doseringssystemet
• Stort värde för hög prestanda
• �Appliceringar för medelflöden till höga 

flöden
• �Förser operatören med materialdata 

och systemdiagnostik för total kontroll

ReactorTM A-25
Reactor H-25, H-40, 
H-50, H-XP2, H-XP3

Reactor E-10, E-20, 
E-30, E-XP1, E-XP2

DOSERUTRUSTNING FÖR SKUM

DOSERUTRUSTNING FÖR BELÄGGNING
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Appliceringar
Skumisolering
• Karmtätningar

• Taklagning

• Grundläggning

• Fönsterreparation

Beläggningar
• Mindre fabriksarbeten

• �Tätning av betongfogar 
och golvbeläggning

• �Målning av mindre 
tankar med kallsprutad 
polyurea

• Industriellt underhåll

• Hybridpolyurea

KOMPAKT OCH BÄRBAR

ISO Pumpsmörjningssystem

Motverkar kristallisering av isocyanat 
på pumpens tätning och axel

Elmotor

Ger överlägsen effektivitet 
och prestation

Värmeplattform

Kretskortet är uppdelat i moduler 
som är lätta att byta ut och förenklar 

felsökning och underhåll samt 
maximerar spruttiden

Cirkulationsventiler

Minskar kristalliseringen av 
isocyanat samtidigt som bättre 

kontrollerad tryckbalansering 
uppnåsSnabbt hopfällbar nedsänkningspump

För enkel nedmontering och underhåll

Robust, bärbar design

Lätt att manövrera runt på arbetsplatsen

Kraftfulla hybridvärmare

Ger bättre temperaturkontroll

Slangkontroll

Pålitlig och säker slanganslutning. 
Flexibel vätsketemperatursensor 

gör att du kan övervaka och reglera 
temperaturen närmare pistolen.

Reactor E-10
Får mindre jobb gjorda snabbt utan att göra avkall på prestandan. 
Gracos portabla E-10-utrustning är idealisk för flerkomponentssprutning, 
fogtätning och bättringar.

• Den drar lite ström och går att koppla in i standardeluttag
• �Enkel manövrering av start och stopp och digital temperaturavläsning 

med en enda knapp
• �Vätskedelen är lätt att serva vilket minskar underhållet och ökar 

produktiviteten
• �Den elektriska motorn förbättrar prestanda och sänker driftskostnaderna
• �Värmare och slang ger upp till 2 000 watt för att förvärma 

cirkulerande material

Elektrisk doserutrustning
Det mest populära alternativet för skum- och beläggningsappliceringar med medelflöde till högt flöde

Reactor E-serien:
Hög prestanda till ett fantastiskt bra pris

Utrustad med materialdata och systemdiagnostik ger doserutrustningen i Reactor 
E-serien användaren total kontroll. Avancerade funktioner ger utrustningen längre 
livslängd, högre dagsprestation och övergripande Graco-pålitlighet.

Digitala värme- och tryckkontroller

Gör att du kan programmera temperaturer och  
tryck exakt samt övervaka maskinens arbete

•	Cirkulationsventiler med tätningar som håller längre

•	Modultryckkort som håller längre för värmekontroll 
och minskar driftstopp

•	Värmetransformatorer som inte kräver kraninställningar

•	 Inbegripna modeller: E-10, E-20, E-30, E-XP1, E-XP2
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Beställningsinformation
Pistol och slang säljs separat
256886 	Reactor H-VR, 230 volt, 3-fas

256887 	Reactor H-VR, 400 volt, 3-fas

VARIABELT FÖRDELNINGSFÖRHÅLLANDE

Digitala värme- och tryckkontroller

Du kan programmera temperaturer och tryck exakt 
samt övervaka arbetet

Cirkulationsventiler

Minskar kristalliseringen av isocyanat samtidigt  
som bättre kontrollerad tryckbalansering uppnås

Slangkontroll

Pålitlig och säker slanganslutning. 
Flexibel vätsketemperatursensor 
gör att du kan övervaka och reglera 
temperaturen närmare pistolen.

Värmeplattform

Kretskortet är uppdelat i moduler som är 
lätta att byta ut och förenklar felsökning 

och underhåll samt maximerar spruttiden

Kraftfulla hybridvärmare

Värmer upp materialet snabbt och 
bibehåller inställd temperatur – även vid 

sprutning vid maximal flödesgrad

Y-sil för felsökning

Analoga temperatur- och tryckmanometrar 
är standard

Horisontella pumpar

Positiva kolvpumpar är lätta att serva och  
ger en smidigare övergång för att bibehålla  

den bästa sprutbilden

ISO Pumpsmörjningssystem

Motverkar kristallisering av isocyanat  
på pumpens tätning och axel

Reactor H-VR – Hydraulisk doserutrustning med variabla 
proportioner
Reactor H-VR kombinerar välkänd Graco hydraulisk Reactor-teknologi 
med variabla proportionsmöjligheter.

• För appliceringar som kräver ett flertal eller olika volymproportioner
• Oändligt justerbar volymproportion från 1: 1 till 2,5:1
• Fördelar polyuretanskum och polyureabeläggningar
• Specificerade för ett arbetstryck på max 24,0 MPa (240 bar, 3 500 psi)
• Värmare på 15 300 watt

Hydraulisk doserutrustning
Den bästa utrustningen i sortimentet för yrkesmän som arbetar med höga flöden

Reactor H-serien:
Överlägsen kraft och prestanda

Gracos serie hydraulisk Reactor-utrustning ger ökad avkastning och prestanda 
med hög spruteffekt. Hydrauliska system är förstahandsvalet för yrkesmän 
som vill få fördelarna från den senaste sprutteknologin och samtidigt öka 
produktiviteten för att förbättra sitt slutresultat.

•	Justerbar obalans i trycket för en snävare eller lösare 
proportionsfelsökning

•	Flexibilitet att ändra A- eller B-pumpar för en annan 
fixerad proportionsapplicering än 1:1

•	 Inbegripna modeller: H-25, H-40, H-50, H-XP2, H-XP3 
och H-VR
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Luftdrivna doserutrustningar
Ett enkelt system för lågeffektsapplicering som är lätt att använda

Reactor A-25:
Överlägsen prestation med lång hållbarhet

Reactor A-25 är en doserutrustning för sprutskum från Graco som ger 
dig den pålitlighet du behöver på arbetsplatsen. Den bibehåller konstant 
temperaturkontroll, även när du sprutar vid maximal flödesgrad, vilket 
resulterar i ett skum av bättre kvalitet.

•	Bibehåller temperaturbörvärden för bättre avkastning

•	Bibehåller konstant spruttryck för en enhetlig sprutbild

•	Lätt att använda och underhålla

•	Det bästa alternativet för ett smart pris och lång hållbarhet

DataTrak™-styrning
• Återställbar räknare håller koll på materialförbrukningen

ISO Pumpsmörjningssystem
• �Motverkar kristallisering av isocyanat på pumpens 

tätning och axel

Snabbt hopfällbar nedsänkningspump
• För enkel nedmontering och underhåll

Hybridvärmare
• Ger bättre temperaturkontroll

NXTTM Luftmotor
• �Låg luftförbrukning för 

förbättrad effektivitet

• �Ljuddämpare ger en låg 
bullernivå vid drift

• �Luftventilen ger mjuk och 
snabb växling

Fördelarrör för återcirkulation
• Ett snabbt och enkelt sätt att balansera systemtryck

Tre värmezoner
• Tre individuella värmezoner – ISO-, harts- och slangvärme

• Ger exakt värmekontroll för pålitlig sprutning för att  
kunna handskas med olika kemiska viskositeter

• Digitala temperaturkontroller



7

Satser med överföringspumpar och omrörare

T1 och T2 överföringspumpfamiljer

Framtagna för större produktion, högre prestanda och med ett otroligt bra värde

TWISTORK HELIX-BLANDARE

PTFE-tätningar

Förbättrad effekt för 
mindre underhåll

Korrosionsbeständiga  
komponenter

Delar som kommer i kontakt 
med vätska helt rostfria

Fatadapter för  
snabba fatbyten

Så att trumman enkelt kan tas bort 
utan störningar från slangkopplingar

•	 T2-designen dubblar produktionen – från 9,5 l till 19 l – så att den kan hålla jämna steg med högeffektsdoserutrustning

•	 Den mindre T1-pumpen tillåter en lägre 2:1-produktion som är idealisk för sprutapplicering

•	 Snabblossningsfunktionen gör det lättare att ta bort trumman och ger snabbare byten

•	� Förbättrat vätskeintag gör att utrustningen enklare hanterar material av högre viskositet –  
även under kalla förhållanden

•	 Pålitlig och kostnadseffektiv

• �Luftdriven med en 1,5 HP-motor med variabel hastighet, tryckduglig upp till ett maximalt 
arbetstryck på 0,7 MPa (7 bar, 100 psi)

• Finns i kolstål och rostfritt stål
• Framtagen för lång hållbarhet, korrosionsresistens och strukturell integritet
• �Patenterade, helix-formade blandarblad som är gängade genom en stängd tunnas fatöppning 

av standardmodell
• Kraftfull omrörare är monterad fri från smörjmedel, vilket eliminerar vätskekontaminering
• Försiktig blandning minskar nedbrytning och stänk, jämfört med propellerblad

Artikel- 
nummer

Proportion Maximal 
matning – 
kontinuerlig

Maximal 
matning – 
oregelbunden

Maximalt 
lufttryck

Maximalt  
vätskemat-
ningstryck

Maximal 
omgivnings-
temperatur

Maximal 
vätsketem-
peratur

Vikt Mått Manual- 
nummer

T1 256200 2:1 9,5 lpm  
(2,5 gpm)

15 lpm  
(4,0 gpm)

1,2 MPa  
(12 bar,180 psi)

2,5 MPa  
(25 bar,  
360 psi)

50 °C  
(120 ºF)

82 ºC  
(180 ºF)

8,4 kg 
(18 lb)

längd 130,8 cm  
(51,5 tum); 
diameter 66 mm 
(2,6 tum) (lock)

312766

T2 295616 2.25:1 19 lpm  
(5,0 gpm)

28 lpm  
(7,5 gpm)

1,2 MPa  
(12 bar, 180 psi)

2,8 MPa  
(28 bar,  
405 psi)

50 °C  
(120 ºF)

88 ºC  
(190 ºF)

9,5 kg 
(21 lb)

längd 137 cm  
(54 tum) diameter 
89 mm (3,5 tum) 
(lock)

311882
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Graco doserutrustning för skum
Tekniska data och beställningsinformation

Luftdriven Elektrisk (E-serien) Hydraulisk (H-serien)

MODELL A-25 E-10 E-20 E-30 H-25 H-40 H-50
Maximalt arbetstryck 13,8 MPa

(138 bar, 2 000 psi)

800 liter luft-
förbrukning vid 0,68 MPa  
(6,8 bar, 100 psi)

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

11,7 MPa
(117 bar, 1 700 psi) 1-fas

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

Minimalt arbetstryck Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 5,9 MPa
(59 bar, 850 psi)

4,1 MPa
(41 bar, 600 psi)

4,1 MPa
(41 bar, 600 psi)

Maximal slanglängd 64 m (210 fot) 32 m (105 fot) 64 m (210 fot) 94 m (310 fot) 94 m (310 fot) 125 m (410 fot) 125 m (410 fot)

Maximal vätsketemperatur 88 °C (190 ˚F) 71 °C (160 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F)

Utgång 11,4 kg (25 lb)/min 5,4 kg (12 lb)/min 9 kg (20 lb)/min 13,5 kg (30 lb)/min 10 kg (22 lb)/min 20 kg (45 lb)/min 23,6 kg (52 lb)/min
Vikt 140 kg Uppvärmd: 72 kg

Ej uppvärmd: 68 kg
155 kg 181 kg 8 kW: 243 kg

15 kW: 255 kg
271 kg 271 kg

Beställningsinformation Med 6,0 kW-värmare:

40 A–230 V, 1-fas
262614 (Endast)
AP2614 (AP Pkg)
CS2614 (CS Pkg)
P22614 (P2 Pkg)

32 A–230 V, 3-fas
262614 (Endast)
AP2614 (AP Pkg)
CS2614 (CS Pkg)
P22614 (P2 Pkg)

18,5 A–A V, 3-fas (4-sladd)
262614 (Endast)
AP2614 (AP Pkg)
CS2614 (CS Pkg)
P22614 (P2 Pkg

Med 1,7 kW-värmare:

15 A–120 V, 2-sladd
249570 (Endast)
AP9570 (AP Pkg)
CS9570 (CS Pkg)

Med 2,0 kW-värmare:
10 A–240 V, 2-sladd
249571 (Endast)
AP9571 (AP Pkg)
CS9571 (CS Pkg)

20 A–240 V, 1-sladd
249572 (Endast)
AP9572 (AP Pkg)
CS9572 (CS Pkg)

Ouppvärmt  
omgivningssystem:
15A-120V
249576 (Endast)
249806 (Pkg)

10A-240V
249577 (Endast)
249808 (Pkg)

Med 6,0 kW-värmare:

48 A–230 V, 1-fas
259025 (Endast)
AP9025 (AP Pkg)
CS9025 (CS Pkg)
P29025 (P2 Pkg)

32 A–230 V, 3-fas
259034 (Endast)
AP9034 (AP Pkg)
CS9034 (CS Pkg)
P29034 (P2 Pkg)

24 A–400 V, 3-fas
259030 (Endast)
AP9030 (AP Pkg)
CS9030 (CS Pkg)
P29030 (P2 Pkg)

Med 10,2 kW-värmare:

78 A–230 V, 1-fas
259026 (Endast)
AP9026 (AP Pkg)
CS9026 (CS Pkg)
P29026 (P2 Pkg)

50 A–230 V, 3-fas
259035 (Endast)
AP9035 (AP Pkg)
CS9035 (CS Pkg)
P29035 (P2 Pkg)

34 A–400 V, 3-fas
259031 (Endast)
AP9031 (AP Pkg)
CS9031 (CS Pkg)
P29031 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW värmare:

100 A–230 V, 1-fas
259057 (Endast)
AP9057 (AP Pkg)
CS9057 (CS Pkg)
P29057 (P2 Pkg)

62 A–230 V, 3-fas
259058 (Endast)
AP9058 (AP Pkg)
CS9058 (CS Pkg)
P29058 (P2 Pkg)

35 A–400 V, 3-fas
259059 (Endast)
AP9059 (AP Pkg)
CS9059 (CS Pkg)
P29059 (P2 Pkg)

Med 8,0 kW-värmare:

69 A–230 V, 1-fas
255400 (Endast)
AP5400 (AP Pkg)
CS5400 (CS Pkg)
P25400 (P2 Pkg)

46 A–230 V, 3-fas
255401 (Endast)
AP5401 (AP Pkg)
CS5401 (CS Pkg)
P25401 (P2 Pkg)

35 A–400 V, 3-fas
255402 (Endast)
AP5402 (AP Pkg)
CS5402 (CS Pkg)
P25402 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
255406 (Endast)
AP5406 (AP Pkg)
CS5406 (CS Pkg)
P25406 (P2 Pkg)

59 A–230 V, 3-fas
255407 (Endast)
AP5407 (AP Pkg)
CS5407 (CS Pkg)
P25407 (P2 Pkg)

35 A–400 V, 3-fas
255408 (Endast)
AP5408 (AP Pkg)
CS5408 (CS Pkg)
P25408 (P2 Pkg)

Med 12,0 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
253400 (Endast)
AP3400 (AP Pkg)
P23400 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW-värmare:
71 A–230 V, 3-fas
253401 (Endast)
AP3401 (AP Pkg)
P23401 (P2 Pkg)

41 A–400 V, 3-fas
253402 (Endast)
AP3402 (AP Pkg)
P23402 (P2 Pkg)

Med 20,4 kW-värmare:
95 A–230 V, 3-fas
253407 (Endast)
AP3407 (AP Pkg)
P23407 (P2 Pkg)

52 A–400 V, 3-fas
253408 (Endast)
AP3408 (AP Pkg)
P23408 (P2 Pkg)

Med 12,0 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
253725 (Endast)
AP3725 (AP Pkg)
P23725 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW-värmare:
71 A–230 V, 3-fas
253726 (Endast)
AP3726 (AP Pkg)
P23726 (P2 Pkg)

41 A–400 V, 3-fas
253727 (Endast)
AP3727 (AP Pkg)
P23727 (P2 Pkg)

Med 20,4 kW-värmare:
95 A–230 V, 3-fas
256505 (Endast)
AP6505 (AP Pkg)
P26505 (P2 Pkg)

52 A–400 V, 3-fas
256506 (Endast)
AP6506 (AP Pkg)
P26506 (P2 Pkg)

Bruksanvisning 3A1569 311075 312065 312065 312062 312062 312062

Reparationsanvisning 3A1570 311075 312066 312066 312063 312063 312063

Förpackningar innefattar sprutslang, flexslang och pistol.
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Tekniska data och beställningsinformation

Luftdriven Elektrisk (E-serien) Hydraulisk (H-serien)

MODELL A-25 E-10 E-20 E-30 H-25 H-40 H-50
Maximalt arbetstryck 13,8 MPa

(138 bar, 2 000 psi)

800 liter luft-
förbrukning vid 0,68 MPa  
(6,8 bar, 100 psi)

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

11,7 MPa
(117 bar, 1 700 psi) 1-fas

13,8 MPa
(138 bar, 2 000 psi)

Minimalt arbetstryck Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej 5,9 MPa
(59 bar, 850 psi)

4,1 MPa
(41 bar, 600 psi)

4,1 MPa
(41 bar, 600 psi)

Maximal slanglängd 64 m (210 fot) 32 m (105 fot) 64 m (210 fot) 94 m (310 fot) 94 m (310 fot) 125 m (410 fot) 125 m (410 fot)

Maximal vätsketemperatur 88 °C (190 ˚F) 71 °C (160 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F)

Utgång 11,4 kg (25 lb)/min 5,4 kg (12 lb)/min 9 kg (20 lb)/min 13,5 kg (30 lb)/min 10 kg (22 lb)/min 20 kg (45 lb)/min 23,6 kg (52 lb)/min
Vikt 140 kg Uppvärmd: 72 kg

Ej uppvärmd: 68 kg
155 kg 181 kg 8 kW: 243 kg

15 kW: 255 kg
271 kg 271 kg

Beställningsinformation Med 6,0 kW-värmare:

40 A–230 V, 1-fas
262614 (Endast)
AP2614 (AP Pkg)
CS2614 (CS Pkg)
P22614 (P2 Pkg)

32 A–230 V, 3-fas
262614 (Endast)
AP2614 (AP Pkg)
CS2614 (CS Pkg)
P22614 (P2 Pkg)

18,5 A–A V, 3-fas (4-sladd)
262614 (Endast)
AP2614 (AP Pkg)
CS2614 (CS Pkg)
P22614 (P2 Pkg

Med 1,7 kW-värmare:

15 A–120 V, 2-sladd
249570 (Endast)
AP9570 (AP Pkg)
CS9570 (CS Pkg)

Med 2,0 kW-värmare:
10 A–240 V, 2-sladd
249571 (Endast)
AP9571 (AP Pkg)
CS9571 (CS Pkg)

20 A–240 V, 1-sladd
249572 (Endast)
AP9572 (AP Pkg)
CS9572 (CS Pkg)

Ouppvärmt  
omgivningssystem:
15A-120V
249576 (Endast)
249806 (Pkg)

10A-240V
249577 (Endast)
249808 (Pkg)

Med 6,0 kW-värmare:

48 A–230 V, 1-fas
259025 (Endast)
AP9025 (AP Pkg)
CS9025 (CS Pkg)
P29025 (P2 Pkg)

32 A–230 V, 3-fas
259034 (Endast)
AP9034 (AP Pkg)
CS9034 (CS Pkg)
P29034 (P2 Pkg)

24 A–400 V, 3-fas
259030 (Endast)
AP9030 (AP Pkg)
CS9030 (CS Pkg)
P29030 (P2 Pkg)

Med 10,2 kW-värmare:

78 A–230 V, 1-fas
259026 (Endast)
AP9026 (AP Pkg)
CS9026 (CS Pkg)
P29026 (P2 Pkg)

50 A–230 V, 3-fas
259035 (Endast)
AP9035 (AP Pkg)
CS9035 (CS Pkg)
P29035 (P2 Pkg)

34 A–400 V, 3-fas
259031 (Endast)
AP9031 (AP Pkg)
CS9031 (CS Pkg)
P29031 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW värmare:

100 A–230 V, 1-fas
259057 (Endast)
AP9057 (AP Pkg)
CS9057 (CS Pkg)
P29057 (P2 Pkg)

62 A–230 V, 3-fas
259058 (Endast)
AP9058 (AP Pkg)
CS9058 (CS Pkg)
P29058 (P2 Pkg)

35 A–400 V, 3-fas
259059 (Endast)
AP9059 (AP Pkg)
CS9059 (CS Pkg)
P29059 (P2 Pkg)

Med 8,0 kW-värmare:

69 A–230 V, 1-fas
255400 (Endast)
AP5400 (AP Pkg)
CS5400 (CS Pkg)
P25400 (P2 Pkg)

46 A–230 V, 3-fas
255401 (Endast)
AP5401 (AP Pkg)
CS5401 (CS Pkg)
P25401 (P2 Pkg)

35 A–400 V, 3-fas
255402 (Endast)
AP5402 (AP Pkg)
CS5402 (CS Pkg)
P25402 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
255406 (Endast)
AP5406 (AP Pkg)
CS5406 (CS Pkg)
P25406 (P2 Pkg)

59 A–230 V, 3-fas
255407 (Endast)
AP5407 (AP Pkg)
CS5407 (CS Pkg)
P25407 (P2 Pkg)

35 A–400 V, 3-fas
255408 (Endast)
AP5408 (AP Pkg)
CS5408 (CS Pkg)
P25408 (P2 Pkg)

Med 12,0 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
253400 (Endast)
AP3400 (AP Pkg)
P23400 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW-värmare:
71 A–230 V, 3-fas
253401 (Endast)
AP3401 (AP Pkg)
P23401 (P2 Pkg)

41 A–400 V, 3-fas
253402 (Endast)
AP3402 (AP Pkg)
P23402 (P2 Pkg)

Med 20,4 kW-värmare:
95 A–230 V, 3-fas
253407 (Endast)
AP3407 (AP Pkg)
P23407 (P2 Pkg)

52 A–400 V, 3-fas
253408 (Endast)
AP3408 (AP Pkg)
P23408 (P2 Pkg)

Med 12,0 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
253725 (Endast)
AP3725 (AP Pkg)
P23725 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW-värmare:
71 A–230 V, 3-fas
253726 (Endast)
AP3726 (AP Pkg)
P23726 (P2 Pkg)

41 A–400 V, 3-fas
253727 (Endast)
AP3727 (AP Pkg)
P23727 (P2 Pkg)

Med 20,4 kW-värmare:
95 A–230 V, 3-fas
256505 (Endast)
AP6505 (AP Pkg)
P26505 (P2 Pkg)

52 A–400 V, 3-fas
256506 (Endast)
AP6506 (AP Pkg)
P26506 (P2 Pkg)

Bruksanvisning 3A1569 311075 312065 312065 312062 312062 312062

Reparationsanvisning 3A1570 311075 312066 312066 312063 312063 312063
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Graco doserutrustning för beläggningar
Tekniska data och beställningsinformation

Elektrisk (E-serien) Hydraulisk (H-serien)

MODELL E-XP1 E-XP2 H-XP2 H-XP3
Maximalt arbetstryck 17,2 MPa

(172 bar, 2 500 psi)
24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

Minimalt arbetstryck Finns ej Finns ej 8,3 MPa
(83 bar, 1 200 psi)

5,9 MPa
(59 bar, 850 psi)

Maximal slanglängd 64 m (210 fot) 94 m (310 fot) 94 m (310 fot) 125 m (410 fot)

Maximal vätsketemperatur 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F)

Utgång 3,8 lpm (1,0 gpm) 7,6 lpm (2,0 gpm) 5,7 lpm (1,5 gpm) 10,6 lpm (2,8 gpm)
Vikt 155 kg 198 kg 255 kg (562 lb) 271 kg (597 lb)

Beställningsinformation Med 10,2 kW-värmare:

69 A–230 V, 1-fas
259024 (Endast)
AP9024 (AP Pkg)
P29024 (P2 Pkg)

43 A–230 V 3-fas
259033 (Endast)
AP9033 (AP Pkg)
P29033 (P2 Pkg)

24 A–400 V, 3-fas
259029 (Endast)
AP9029 (AP Pkg)
P29029 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
259028 (Endast)
AP9028 (AP Pkg)
P29028 (P2 Pkg)

62 A–230 V, 3-fas
259036 (Endast)
AP9036 (AP Pkg)
P29036 (P2 Pkg)

35 A–400 V, 3-fas
259032 (Endast)
AP9032 (AP Pkg)
P29032 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
255403 (Endast)
AP5403 (AP Pkg)
P25403 (P2 Pkg)

59 A–230 V, 3-fas
255404 (Endast)
AP5404 (AP Pkg)
P25404 (P2 Pkg)

35 A–400 V, 3-fas
255405 (Endast)
AP5405 (AP Pkg)
P25405 (P2 Pkg)

Med 12,0 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
253403 (Endast)
AP3403 (AP Pkg)
P23403 (P2 Pkg)

Med 20,4 kW-värmare:
95 A–230 V, 3-fas
253404 (Endast)
AP3404 (AP Pkg)
P23404 (P2 Pkg)

52 A–400 V, 3-fas
253405 (Endast)
AP3405 (AP Pkg)
P23405 (P2 Pkg)

Bruksanvisning 312065 312065 312062 312062

Reparationsanvisning 312066 312066 312063 312063

Förpackningar innefattar sprutslang, flexslang och pistol.
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Elektrisk (E-serien) Hydraulisk (H-serien)

MODELL E-XP1 E-XP2 H-XP2 H-XP3
Maximalt arbetstryck 17,2 MPa

(172 bar, 2 500 psi)
24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

Minimalt arbetstryck Finns ej Finns ej 8,3 MPa
(83 bar, 1 200 psi)

5,9 MPa
(59 bar, 850 psi)

Maximal slanglängd 64 m (210 fot) 94 m (310 fot) 94 m (310 fot) 125 m (410 fot)

Maximal vätsketemperatur 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F) 88 °C (190 ˚F)

Utgång 3,8 lpm (1,0 gpm) 7,6 lpm (2,0 gpm) 5,7 lpm (1,5 gpm) 10,6 lpm (2,8 gpm)
Vikt 155 kg 198 kg 255 kg (562 lb) 271 kg (597 lb)

Beställningsinformation Med 10,2 kW-värmare:

69 A–230 V, 1-fas
259024 (Endast)
AP9024 (AP Pkg)
P29024 (P2 Pkg)

43 A–230 V 3-fas
259033 (Endast)
AP9033 (AP Pkg)
P29033 (P2 Pkg)

24 A–400 V, 3-fas
259029 (Endast)
AP9029 (AP Pkg)
P29029 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
259028 (Endast)
AP9028 (AP Pkg)
P29028 (P2 Pkg)

62 A–230 V, 3-fas
259036 (Endast)
AP9036 (AP Pkg)
P29036 (P2 Pkg)

35 A–400 V, 3-fas
259032 (Endast)
AP9032 (AP Pkg)
P29032 (P2 Pkg)

Med 15,3 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
255403 (Endast)
AP5403 (AP Pkg)
P25403 (P2 Pkg)

59 A–230 V, 3-fas
255404 (Endast)
AP5404 (AP Pkg)
P25404 (P2 Pkg)

35 A–400 V, 3-fas
255405 (Endast)
AP5405 (AP Pkg)
P25405 (P2 Pkg)

Med 12,0 kW-värmare:

100 A–230 V, 1-fas
253403 (Endast)
AP3403 (AP Pkg)
P23403 (P2 Pkg)

Med 20,4 kW-värmare:
95 A–230 V, 3-fas
253404 (Endast)
AP3404 (AP Pkg)
P23404 (P2 Pkg)

52 A–400 V, 3-fas
253405 (Endast)
AP3405 (AP Pkg)
P23405 (P2 Pkg)

Bruksanvisning 312065 312065 312062 312062

Reparationsanvisning 312066 312066 312063 312063
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Variabel flödesinställning

• �Växla från stora till små sprutbilder  
på några sekunder

• Tio olika inställningar

Nytt grenrör

• Ventiler som är enkla att sätta på/ta av

• �Backventiler blockerar vätskeflödet när 
grenröret är frånkopplat

• Snabbt byte av filtersilar

Vätskerensning

• �Minskar rensningsluften med 75 % vilket minimerar materialbackslag

• �Ökad flexibilitet och rörlighet så att du kommer åt i små, trånga 
utrymmen

Chromex™-belagda sidotätning-
ar och blandningskammare

• Högre beständighet mot  
korrosion och slitage

• Spara tid och pengar på  
reservdelar över lång tid

Sidotätningar med skruvinfästning

• Det övergripande underhållet blir  
snabbare och enklare

• Färre packningar innebär bättre  
överslagsskydd vilket ger materialet rätt 

blandning och proportioner så att  
slutresultatet blir bättre

Snabbare/kortare avtryckarmoment

• Känslig avtryckare ger snabba skott

• Minskar belastningen för operatören

Branschens första snabbytta frontstycke

• Byt ut vätskehuvudet på några sekunder

• �Materialavvisande polymeröverdrag för  
enkel rengöring

• ”Luftkniv” – minskar materialpåslag

Ny ClearShot-patron

Håller pistolens blandningskammare ren

Pistoler med vätskerensning
Helt nya funktioner som ändrar sättet du arbetar på

Fusion® CS med ClearShot™-teknologi – en ny 
sorts sprutpistol
Gracos nya Fusion CS flerkomponentssprutpistol med ClearShot (CS)-teknologi 
erbjuder förbättrad produktivitet och prestation under hela dagen. Hemligheten 
bakom den revolutionerande ClearShot-teknologin är ClearShot-vätskan som är 
införd i pistolens handtag. Varje gång du trycker på avtryckaren tappas ClearShot-
vätska in i blandningskammaren och löser upp eventuella avlagringar så att den 
förblir ren.

CLEARSHOT-TEKNOLOGI
• �ClearShot-vätska hjälper till att 

få bort avlagringar – eliminerar 
praktiskt taget behovet att rengöra 
blandningskammaren med borr

• �Maximerar den dagliga sprutdriftstiden 
och den årliga produktionen

• �Bevarar sprutbilder och optimerar varje 
sats med en ren blandningskammare, 
vilket sparar tid och pengar för material
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Pistolkropp med snabbkoppling

Enkelt byte av blandningskammare utan verktyg

Fronten dras åt med handkraft

Rengör och underhåll tätningar och 
blandningskammare utan verktyg

Hållbara sidotätningar

Robust konstruktion i rostfritt stål eller 
PolyCarballoy för längre livslängd

Cyclone-
Mix™blandningskammare

Konstruktion i rostfritt stål  
ger längre livslängd

Backventiler med silar

Patronkonstruktion för  
enkelt underhåll

Ergonomiskt handtag

Jämnt svängt handtag gör det 
bekvämare för operatören och 
minskar belastningen

Pistoler med luftrensning
Helt nya funktioner som ändrar sättet du arbetar på

Fusion AP – Enkel att använda och underhålla
•	Rengöring av munstycke med luftstråle minskar avlagringar och igensättningar

•	Blandningskamrarna av härdat rostfritt stål har lång livslängd

•	Sidotätningarna med längre livslängd minskar underhållet och gör att du kan 
använda ett större utbud av sprutmaterial – välj mellan härdat rostfritt stål och 
PolyCarballoy-alternativ

•	Avancerad blandningsmodul och munstycksdesign förbättrar blandningen

•	Lösningsmedelsbeständiga komponenter och o-ringar gör att du kan blötlägga hela 
pistolen utan att den sväller eller tar skada

•	Det dagliga underhållet går på några sekunder med porten för snabbsmörjning

•	Lättanvänd design gör underhållet snabbt och enkelt

Flerkomponentsprutning på det enkla sättet
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Pistoler med luftrensning

PROBLERTM P2 – Kompakt och ergonomisk
P2-pistolen är välkänd i branschen för sin överlägsna produktion. Dess lätta och 
lättanvända design ger dig möjligheten att enkelt spruta och manövrera – även i 
svåra sprutlägen. Underhållet i slutet av dagen är enkelt. Ingen rengöring av små 
luftpassager med borr krävs. P2-pistolen har backventiler som separerar pistolens 
blöta och torra del.

•	Lättpåverkad avtryckare – den dubbla kolven ger en avtryckarkraft på mer än  
136 kg (300 pund)

•	Blandningskammarinsatsen kan bytas ut utan att hela kammaren byts ut

•	Antidelningsdesignen eliminerar praktiskt taget möjligheten att material hamnar  
i luftkolven

Smörjdel

För snabbt dagligt underhåll

Blandningskammare i två delar

Designad för att minska driftstopp

Kraftfull dubbel luftkolv

• Ger kraftfull avtryckarkraft

• Ökar blandningskammarens 
tillbakadragningstryck dramatiskt

Ergonomiskt handtag och balanserad design

Bekväm, kompakt och lätt

P2 ELIT
• �P2-modellens sidoblock har olika 

alternativa konfigurationer för 
slangdragning

• �Ger tillgång till ISO och hartsfilter  
utan att man behöver ta bort 
sidoblocken

• �Möjliggör användning av extra tillbehör

Flerkomponentsprutning på det enkla sättet



15

Pistoler med mekanisk rensning

Fusion MP – Designad för överlägsen blandning
•	Fusion MP klarar allt från mycket lågt flöde med tunna skikt till stora högeffektiva 

appliceringar med stort flöde – allt som krävs är byte av blandningsmodul och munstycke

•	Enkel mekanisk rengöring – blandningsmoduler och munstycken rengörs med borr

•	Finare yta och bättre finfördelning

•	Fler avancerade funktioner än alla andra pistoler med mekanisk rensning tillsammans

Blandningsmodulerna med lång livslängd ger utmärkt blandning
•	Blandningsmodulens och munstyckets avancerade design ger både en utmärkt blandning och 

optimala materialegenskaper

•	Blandningsmoduler i PolyCarballoy har bevisat lång livslängd

•	CeramTip™ är hållbar och enkel att byta

•	Minskar reparations- och underhållskostnaderna avsevärt

Utmärkt materialblandning

CeramTip

Slitstark och lätt att byta

Rensningsnål

Enkel att använda, en- delsnål 
för bättre hållbarhet

Backventiler med silar

Patronkonstruktion för enkelt underhåll

Ergonomiskt handtag

Jämnt svängt handtag gör det bekvämare 
för operatören och minskar belastningen

Blandningsmodul i PolyCarballoy

Ger lång livslängd

Justerbar frontpackning
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Graco sprutpistoler för flerkomponentsmaterial

Vätskerensning Luftrensning Mekanisk rensning
MODELL FUSION CS FUSION AP P2 FUSION MP

Sprutade material Skum och beläggningar Skum och beläggningar Skum och beläggningar Skum och beläggningar

Maximalt flöde 11,3 kg/min (25 lbs/min) 22,7 kg/min (50 lbs/min) 18 kg/min (40 lbs/min) 22,7 kg/min (50 lbs/min)

Minimiflöde < 0,45 kg/min (< 1lb/min) 1,4 kg/min (3 lbs/min) 1,4 kg/min (3 lbs/min) 0,9 kg/min (2 lbs/min)

Maximalt
arbetstryck

24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

22,1 MPa
(221 bar, 3 200 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

Maximalt arbetstryck
Matningslufttryck

0,9 MPa (9 bar, 130 psi) 0,9 MPa (9 bar, 130 psi) 0,76 MPa
(7,6 bar, 110 psi)

0,9 MPa
(9 bar, 130 psi)

Maximal vätsketemperatur 94 °C (200 °F) 94 °C (200 °F) 93 °C (200 °F) 94 °C (200 °F)

Vikt (med grenrör) 1,2 kg (2,6 lb) 1,1 kg (3,1 lb) 1,4 kg (3,0 lb) 1,3 kg (3,4 lb)

Dimension luftintag 1/4 npt snabbkoppling 1/4 npt snabbkoppling 1/4 npt 1/4 npt snabbkoppling

A-komponent (ISO) inloppsstorlek -5 JIC; 1/2–20 UNF union -5 JIC; 1/2–20 UNF union -5 JIC; 1/2–20 UNF union -5 JIC; 1/2–20 UNF union

B-komponent (harts) inloppsstorlek -6 JIC; 9/16–18 UNF union -6 JIC; 9/16–18 UNF union -6 JIC; 9/16–18 UNF union -6 JIC; 9/16–18 UNF union

Delar i kontakt med materialen Aluminium, rostfritt stål, pläterat kolstål, hårdme-
tall, kemiskt beständiga o-ringar

Aluminium, rostfritt stål, pläterat kolstål,  
hårdmetall, kemiskt beständiga o-ringar

Aluminium, rostfritt stål, pläterat kolstål, mässing, hårdmetall,  
o-ringar i fluorkarbon

Aluminium, rostfritt stål, pläterat kolstål, mässing, polycarballoy,  
kemiskt beständiga o-ringar, UHMWPE, CeramTip

Pistolmått 19,1 x 20,6 x 8,4 cm
(7,5 x 8,1 x 3,3 tum)

19 x 20,6 x 8,4 cm
(7,5 x 8,1 x 3,3 tum)

17,5 x 22 x 8,9 cm
(6,9 x 8,7 x 3,5 tum)

19,3 x 20,6 x 7,9 cm
(7,6 x 8,1 x 3,1 tum)

Handbok 312666 309550 313213 309856

Appliceringar Skumisolering i bostadshus, takläggning,  
andra polyuretanskum och polyurea

Skumisolering i bostadshus, takläggning, 
beläggning av betong, fukttätning och andra 
polyuretanskum och elastomeriska beläggningar

Skumisolering i bostadshus, takläggning, beläggning av betong, 
fukttätning och andra polyuretanskum och elastomeriska beläggningar

Skumisolering i bostadshus, takläggning, beläggning av betong, 
fukttätning och andra polyuretanskum och elastomeriska beläggningar

Tekniska specifikationer



17

Vätskerensning Luftrensning Mekanisk rensning
MODELL FUSION CS FUSION AP P2 FUSION MP

Sprutade material Skum och beläggningar Skum och beläggningar Skum och beläggningar Skum och beläggningar

Maximalt flöde 11,3 kg/min (25 lbs/min) 22,7 kg/min (50 lbs/min) 18 kg/min (40 lbs/min) 22,7 kg/min (50 lbs/min)

Minimiflöde < 0,45 kg/min (< 1lb/min) 1,4 kg/min (3 lbs/min) 1,4 kg/min (3 lbs/min) 0,9 kg/min (2 lbs/min)

Maximalt
arbetstryck

24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

22,1 MPa
(221 bar, 3 200 psi)

24,0 MPa
(240 bar, 3 500 psi)

Maximalt arbetstryck
Matningslufttryck

0,9 MPa (9 bar, 130 psi) 0,9 MPa (9 bar, 130 psi) 0,76 MPa
(7,6 bar, 110 psi)

0,9 MPa
(9 bar, 130 psi)

Maximal vätsketemperatur 94 °C (200 °F) 94 °C (200 °F) 93 °C (200 °F) 94 °C (200 °F)

Vikt (med grenrör) 1,2 kg (2,6 lb) 1,1 kg (3,1 lb) 1,4 kg (3,0 lb) 1,3 kg (3,4 lb)

Dimension luftintag 1/4 npt snabbkoppling 1/4 npt snabbkoppling 1/4 npt 1/4 npt snabbkoppling

A-komponent (ISO) inloppsstorlek -5 JIC; 1/2–20 UNF union -5 JIC; 1/2–20 UNF union -5 JIC; 1/2–20 UNF union -5 JIC; 1/2–20 UNF union

B-komponent (harts) inloppsstorlek -6 JIC; 9/16–18 UNF union -6 JIC; 9/16–18 UNF union -6 JIC; 9/16–18 UNF union -6 JIC; 9/16–18 UNF union

Delar i kontakt med materialen Aluminium, rostfritt stål, pläterat kolstål, hårdme-
tall, kemiskt beständiga o-ringar

Aluminium, rostfritt stål, pläterat kolstål,  
hårdmetall, kemiskt beständiga o-ringar

Aluminium, rostfritt stål, pläterat kolstål, mässing, hårdmetall,  
o-ringar i fluorkarbon

Aluminium, rostfritt stål, pläterat kolstål, mässing, polycarballoy,  
kemiskt beständiga o-ringar, UHMWPE, CeramTip

Pistolmått 19,1 x 20,6 x 8,4 cm
(7,5 x 8,1 x 3,3 tum)

19 x 20,6 x 8,4 cm
(7,5 x 8,1 x 3,3 tum)

17,5 x 22 x 8,9 cm
(6,9 x 8,7 x 3,5 tum)

19,3 x 20,6 x 7,9 cm
(7,6 x 8,1 x 3,1 tum)

Handbok 312666 309550 313213 309856

Appliceringar Skumisolering i bostadshus, takläggning,  
andra polyuretanskum och polyurea

Skumisolering i bostadshus, takläggning, 
beläggning av betong, fukttätning och andra 
polyuretanskum och elastomeriska beläggningar

Skumisolering i bostadshus, takläggning, beläggning av betong, 
fukttätning och andra polyuretanskum och elastomeriska beläggningar

Skumisolering i bostadshus, takläggning, beläggning av betong, 
fukttätning och andra polyuretanskum och elastomeriska beläggningar



18

Pistol
Blandningskammare/

munstycke
Bild vid 61 cm  

(24 tum) från målet

Polyurea i liter/min (gpm) 
vid 13,8 MPa 

(138 bar, 2 000 psi)

Skum i kg/min (lb/min) 
vid 6,9 MPa 

(69 bar, 1 000 psi)

Fusion CS rund x mm (x tum) x liter/min (x gpm) x kg/min (x lb/min)

CS20RD RD2020 127 mm (5 tum) 1,9 (0,5) 1,5 (3)

CS00RD RD0000 203 mm (8 tum) 4,1 (1,1) 3,1 (7)

CS01RD RD0101 279 mm (11 tum) 6,1 (1,6) 4,1 (9)

CS02RD RD0202 305 mm (12 tum) 9,1 (2,4) 6,4 (14)

CS03RD RD0303 356 mm (14 tum) Finns ej 14,1 (9)

Fusion CS bred rund

CS22WD WD2222 203 mm (8 tum) 1,9 (0,5) 2,1 (4,5)

CS00WD WD0000 381 mm (15 tum) 4,1 (1,1) 3,1 (7)

CS01WD WD0101 406 mm (16 tum) 6,1 (1,6) 4,1 (9)

CS02WD WD0202 457 mm (18 tum) 9,1 (2,4) 6,4 (14)

CS03WD WD0303 457 mm (18 tum) Finns ej 14,1 (9)

Fusion CS flack

CS20F1 FL2020 w/FT0424 254 mm (10 tum) 1,9 (0,5) 1,5 (3)

CS20F2 FL2020 w/FTO438 254 mm (10 tum) 2,2 (0,6) 1,5 (3)

CS00F1 FL0000 w/FTO424 254 mm (10 tum) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS00F2 FL0000 w/FTO438 254 mm (10 tum) 4,5 (1,2) 3,1 (7)

CS00F3 FL0000 w/FTO624 356 mm (14 tum) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS00F4 FL0000 w/FTO638 356 mm (14 tum) 4,5 (1,2) 3,1 (7)

CS00F5 FL0000 w/FT0838 457 mm (18 tum) 4,5 (1,2) 3,1 (7)

CS00F6 FL0000 w/FT0848 457 mm (18 tum) 4,5 (1,2) 3,1 (7)

CS01F1 FL0101 w/FT0424 254 mm (10 tum) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS01F2 FL0101 w/FT0438 254 mm (10 tum) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS01F3 FL0101 w/FT0624 356 mm (14 tum) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS01F4 FL0101 w/FT0638 356 mm (14 tum) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS01F5 FL0101 w/FT0838 457 mm (18 tum) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS01F6 FL0101 w/FT0848 457 mm (18 tum) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS02F1 FL0202 w/FT0424 254 mm (10 tum) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS02F2 FL0202 w/FT0438 254 mm (10 tum) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS02F3 FL0202 w/FT0624 356 mm (14 tum) 3,7 (1,0) 2,7 (6)

CS02F4 FL0202 w/FT0638 356 mm (14 tum) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS02F5 FL0202 w/FT0838 457 mm (18 tum) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

CS02F6 FL0202 w/FT0848 457 mm (18 tum) 4,9 (1,8) 5,4 (12)

Fusion med luftrensning, rund

246099 AR2020 127 mm (5 tum) 1,9 (0,5) 1,5 (3)

246100 AR2929 203 mm (8 tum) 4,1 (1,1) 3,1 (7)

248617 AR3737 227 mm (9 tum) 4,9 (1,3) 3,6 (8)

246101 AR4242 279 mm (11 tum) 6,1 (1,6) 4,1 (9)

246102 AR5252 305 mm (12 tum) 9,1 (2,4) 6,4 (14)

246103 AR6060 356 mm (14 tum) Finns ej 14,1 (9)

246104 AR7070 381 mm (15 tum) Finns ej 11,3 (25)

246105 AR8686 457 mm (18 tum) Finns ej 15,8 (35)

Fusion med luftrensning, breda runda

24D581 AW2828 381 mm (15 tum) 4,1 (1,1) 3,1 (7)

Finns ej AW3333 381 mm (15 tum) 4,9 (1,3) 3,6 (8)

249529 AW3939 406 mm (16 tum) 6,1 (1,6) 4,1 (9)

249530 AW4646 457 mm (18 tum) 9,1 (2,4) 6,4 (14)

Finns ej AW5757 457 mm (18 tum) Finns ej 14,1 (9)

Finns ej AW6464 564 mm (22 tum) Finns ej 11,3 (25)

Finns ej AW8282 610 mm (24 tum) Finns ej 15,8 (35)

Val av rätt munstycken 
och blandningskammare
1.	Välj en rund eller flack bild 

för ditt munstycke eller din 
blandningskammare (normalt sett ett  
runt för skum och ett flackt för beläggningar)

2.	Ange storlek ”A” och ”B” för hål  
eller kammare

3.	Ange önskat munstycke för appliceringen

BETECKNING

Fusion CS:
	 RD 	 = 	 Rund blandningskammare

	 WD	 = 	 Bred blandningkammare

	 FL 	 = 	 Flack blandningskammare

	 FT 	 = 	 Flackt munstycke

Fusion AP:
	A R 	 =	� Rund blandningskammare för  

luft (rensning)

	A F 	 =	� Flack blandningskammare för  
luft (rensning)

	A W 	 =	� Bred rund blandningskammare  
för luft

	 FT 	 =	 Flackt munstycke (luftrensning)

Fusion MP:
	M R 	 =	 Mekanisk (rensning), rund

	X R 	 =	 Direktverkande, rund

	 RTM 	=	� Mekanisk (rensning) med runt 
munstycke

	M F 	 =	 Mekanisk (rensning) flack

	X F 	 =	 Direktverkande, flack

	 FTM 	=	� Mekanisk (rensning) med  
flackt munstycke

KAMMARE/HÅL-omvandling
Använd denna omvandlingstabell  
för att konvertera kammarstorleken  
till hålstorleken.

Pistoltillbehör
Välj rätt blandningskammare, moduler och munstycken

Kammarstorlek Hålstorlek

000 .020

00 .029

01 .042

02 .052

03 .060

04 .070

05 .086
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FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

FT0438

RD0202FTM424RTM030

AF42 42 MR 3535

Fusion CS eller Fusion AP med flackt munstycke

Fusion CS rund blandningskammare

Fusion AP Flack blandningskammare

Fusion MP flackt munstycke
Mekanisk

Fusion MP mekaniskt runt munstycke

Fusion MP mekanisk rund blandningsmodul

Fläktbildbredd = 203 mm (8 tum) 
(dubbla denna siffra)

Första 02 = ”A” (ISO) kammarstorlek

Första 42 = ”A” (ISO) hålstorlek = 1,6 mm (0,042 tum)

Fläktbildbredd = 203 mm (8 tum)
(dubbla denna siffra)

Munstyckets hålstorlek = 0,76 mm (0,030 tum)

Första 35 = ”A” (ISO) hålstorlek = 0,89 mm (0,035 tum)

Andra 35 = ”B” (RES) hålstorlek = 0,89 mm (0,035 tum)

Munstyckets hålstorlek = 0,96 mm (0,025 tum)

Andra 02 = ”B” (RES) kammarstorlek

Andra 42 = ”B” (RES) hålstorlek = 1,6 mm (0,042 tum)

Munstyckets hålstorlek = 0,61 mm (0,024 tum)

Pistol
Blandningskammare/

munstycke

Bild vid 61 cm  
(24 tum) från 

målet

Polyurea i liter/min  
(gpm) vid 13,8 MPa  
(138 bar (2 000 psi))

Skum i kg/min (lb/min) 
vid 6,9 MPa  

(69 bar, 1 000 psi)

Fusion med luftrensning, flack

247101 AF2020 (FT0424) 254 mm (10 tum) 2,2 (0,6) 1,5 (3)

247112 AF2929 (FT0438) 254 mm (10 tum) 4,5 (1,2) 3,1 (7)

247124 AF4242 (FT0638) 356 mm (14 tum) 4,9 (1,3) 4,1 (9)

247138 AF5252 (FT0848) 457 mm (18 tum) 6,8 (1,8) 5,4 (12)

Fusion, mekanisk rensning, rund

247003 XR2323 (RTM030) 152 mm (6 tum) 1,9 (0,5) 1,8 (4)

247007 XR2929 (RTM040) 203 mm (8 tum) 3,4 (0,9) 3,1 (7)

247212 / 247012 MR3535 / XR3535 (RTM040) 203 mm (8 tum) 4,5 (1,2) 3,6 (8)

247219 / 247019 MR4747 / XR4747 (RTM055) 227 mm (9 tum) 6,4 (1,7) 4,5 (10)

247226 / 247026 MR5757 / XR5757 (RTM070) 254 mm (10 tum) 10,2 (2,7) 6,8 (15)

247232 MR6666 (RTM080) 279 mm (11 tum) Finns ej 21,8 (4)

247239 MR8282 (RTM090) 305 mm (12 tum) Finns ej 13,6 (30)

247246 MR9494 (RTM110) 305 mm (12 tum) Finns ej 34,1 (9)

Fusion, mekanisk rensning, flack

247051 XF1313 (FTM424) 254 mm (10 tum) 0,6 (0,15) 0,7 (1,5)

247258 / 247058 MF1818 / XF1818 (FTM424) 254 mm (10 tum) 1,2 (0,3) 0,9 (2)

247061 XF 2323 (FTM424) 254 mm (10 tum) 1,5 (0,4) 1,1 (2,5)

247265 / 247065 MF2929 / XF2929 (FTM424) 254 mm (10 tum) 2,2 (0,6) 1,5 (3)

247275 / 247075 MF3535 / XF3535 (FTM638) 356 mm (14 tum) 3,4 (0,9) 2,7 (6)

247282 / 247082 MF4747 / XF4747 (FTM638) 356 mm (14 tum) 4,1 (1,1) 3,1 (7)

247289 / 247089 MF5757 / XF5757 (FTM638) 356 mm (14 tum) 4,9 (1,3) 3,6 (8)

P2 Pistol

GCP2RA GC250A w/GC251A 127 mm (5 tum) 1,5 (0,4) 1,5 (3)

GCP2R0 GC2500 w/GC2510 229 mm (9 tum) 4,1 (1,1) 3,6 (8)

GCP2R1 GC2501 w/GC2511 254 mm (10 tum) 6,1 (1,6) 5,4 (12)

GCP2R2 GC2502 w/ GC2512 305 mm (12 tum) 9,4 (2,5) 12,7 (6)

GCP2R3 GC2503 w/ GC2513 356 mm (14 tum) Finns ej 21,8 (4)

GCP2R4 GC2504 w/ GC2514 394 mm (15,5) Finns ej 24,1 (9)

GCP2R5 GC2505 w/ GC2515 457 mm (18 tum) Finns ej 32,7 (6)

P2 Elitpistol

GCP3RA GC250A w/GC251A 127 mm (5 tum) 1,5 (0,4) 1,5 (3)

GCP3R0 GC2500 w/GC2510 229 mm (9 tum) 4,1 (1,1) 3,6 (8)

GCP3R1 GC2501 w/GC2511 254 mm (10 tum) 6,1 (1,6) 5,4 (12)

GCP3R2 GC2502 w/ GC2512 305 mm (12 tum) 9,4 (2,5) 12,7 (6)

GCP3R3 GC2503 w/ GC2513 356 mm (14 tum) Finns ej 21,8 (4)

GCP3R4 GC2504 w/ GC2514 394 mm (15,5 tum) Finns ej 24,1 (9)

GCP3R5 GC2505 w/ GC2515 457 mm (18 tum) Finns ej 32,7 (6)

P2 Autopistol

GCP4RA GC250A w/GC251A 127 mm (5 tum) 1,5 (0,4) 1,5 (3)

GCP4R0 GC2500 w/GC2510 229 mm (9 tum) 4,1 (1,1) 3,6 (8)

GCP4R1 GC2501 w/GC2511 254 mm (10 tum) 6,1 (1,6) 5,4 (12)

GCP4R2 GC2502 w/ GC2512 305 mm (12 tum) 9,4 (2,5) 12,7 (6)

GCP4R3 GC2503 w/ GC2513 356 mm (14 tum) Finns ej 21,8 (4)

GCP4R4 GC2504 w/ GC2514 394 mm (15,5 tum) Finns ej 24,1 (9)

GCP4R5 GC2505 w/ GC2515 457 mm (18 tum) Finns ej 32,7 (6)

EXEMPEL PÅ ARTIKELNUMMER
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Tillbehör till doserutrustning

15B593....... Omkopplingssköld för membran
15B742....... Kabelförlängning för skärm, 15 m (50 fot)
248921....... Uppvärmd slangstyrenhet, 350 watt, tillåter Reactor värmeslang förlängd mer än 91 m (300 fot). Kräver 200–230 V vid 15 A
15F028........ Bandvärmare, 1 000 watt, för 208 I (55 gal) fat, 230 V
206995....... TSL, 0,95 l (1 qt)
206996....... TSL, 3,8 l (1 gal)
246085....... Datarapporteringssats
247827....... Värmekontrollsmodul
247828....... A, B effektmodul för slangvärme
247838....... Värmarkontroll i modulsats för eftermontering på elektriska/hydrauldrivna utrustningar
249634....... Kallsprutningsset – innefattar Ultra-Litepistol och strypventilEndast för Reactor E-10-modeller.
249635....... Fogtätningssats – innefattar Ultra-Litepistol och förlängningsmunstycke. Endast för Reactor E-10-modeller.
255148....... Cirkulationsventilsats – innefattar ISO och hartscirkulationsventiler
255149....... Cirkulationsventil – endast ISO
255150....... Cirkulationsventil – endast harts
248122....... Reactor ombyggnadssats 1-fas till 3-fas, 230 V
248123....... Reactor ombyggnadssats 3-fas till 1-fas, 230 V
GC1845....... ISO systemsats för pumpsmörjning
261669....... Vätsketemperatursensor

Slangar, 13,8 MPa (138 bar, 2 000 psi)
246045....... 6,3 mm x 15 m (1/4 tum x 50 fot)
246046....... 9,5 mm x 15 m (3/8 tum x 50 fot)
246047....... 12,7 mm x 15 m (1/2 tum x 50 fot)
246048....... 6,3 mm x 7,6 m (1/4 tum x 25 fot)
246049....... 9,5 mm x 7,6 m (3/8 tum x 25 fot)
246074....... 6,3 mm x 15 m (1/4 tum x 50 fot), utan termokopplingskabel
246075....... 9,5 mm x 15 m (3/8 x 50 fot), utan termokopplingskabel
246076....... 12,7 mm x 15 m (1/2 x 50 fot), utan termokopplingskabel
246678....... 9,5 mm x 15 m (3/8 tum x 50 fot), med slitskydd™

246050....... Flexslang: 6,3 mm x 3 m (1/4 tum x 10 fot), med slitskydd
249586....... Flexslang: 6,3 mm x 91 cm (1/4 tum x 3 fot), med slitskydd
255089....... 6,3 mm x 9,5 mm x 15 m (1/4 tum x 3/8 tum x 50 fot), med slitskydd
256407....... Ouppvärmd flexslang, 1,8 m (6 fot)
256549....... 9,5 mm x 15 m (3/8 tum x 50 fot) utan termokopplingskabel, med slitskydd

Slangar, 24,0 MPa (240 bar, 3 500 psi)
246052....... 6,3 mm x 15 m (1/4 tum x 50 fot)
246053....... 9,5 mm x 15 m (3/8 tum x 50 fot)
246054....... 12,7 mm x 15 m (1/2 tum x 50 fot)
246679....... 9,5 mm x 15 m (3/8 tum x 50 fot), med slitskydd
246055....... Flexslang: 6,3 mm x 3 m (1/4 tum x 10 fot), med slitskydd
246056....... Flexslang: 9,5 mm x 3 m (3/8 tum x 10 fot), med slitskydd
249588....... 9,5 mm x 15 m (3/8 tum x 50 fot), utan termokopplingskabel
256548....... 12,7 mm x 15 m (1/2 tum x 50 fot), med slitskydd
261335....... 12,7 mm x 15 m (1/2 tum x 50 fot), utan termokopplingskabel
247164....... 6,3 mm x 9,5 mm x 15 m (1/4 tum x 3/8 tum x 50 fot), med slitskydd
261336....... 9,5 mm x 12,7 mm x 15 m (3/8 tum x 1/2 tum x 50 fot)
256626....... Ouppvämd flexslang, 1,8 m (6 fot)

Slangtillbehör
246077 ...... 3 m (10 fot) slitskydd av flätat polyesternät
246078 ...... 15 m (50 fot) slitskydd av flätat polyesternät
246456 ...... 15 m (50 fot) slitskydd av polyetylen
246805 ...... 7,6 m (25 fot) slitskydd av flätat polyesternät
24J523 ....... 15 m (50 fot) kabel till vätsketemperatursensor (FTS)
24J524 ....... 7,6 m (25 fot) kabel till vätsketemperatursensor (FTS)
261669 ...... Vätsketemperatursensor
261821 ...... Power-lock™ låssats
15M312....... Power-lock låssats (20-pack) (räcker till 10 slangar)

Beställningsinformation

värmeslangar
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Matarpumpar och omrörare

Kompletta matarpumpsystem
(Inkluderar följande: Alla luft- och vätskeslangar till två pumpar.)
247955....... Komplett T1 (247956) pumpmatningssystem
246081....... Komplett T2 (246898) pumpmatningssystem
246655....... Komplett Triton™ 308 (246677) pumpmatningssystem
246369....... Komplett Husky™ 515 (246481) pumpmatningssystem
246375....... Komplett Husky™ 716 (246482) pumpmatningssystem
246376....... Komplett Husky™ 1050 (246676) pumpmatningssystem

Matarpumpar med fatsugrör
256200....... T1 2: Kolvpump med proportion 1 för material av högre viskositet, 2,5 MPa (25 bar, 360 psi) maximalt vätsketryck, 9,5 liter (2,5 gpm) vid 100 cpm
295616....... T2 2: Kolvpump med proportion 1 för material av högre viskositet, 2,8 MPa (28 bar, 405 psi) maximalt vätsketryck, 24 liter (5,0 gpm) vid 100 cpm
246654....... Triton 308 membranpump, aluminium, 3/8 i vätskeutlopp, 0,8 MPa (8 bar, 115 psi) max. luftinlopp, 7,6 liter (2,0 gpm) vid 60 cpm
246366....... Husky 515 membranpump, acetal, bultad konstruktion, 0,68 MPa (6,8 bar, 100 psi) maximalt luftinlopp, 28 liter (7,5 gpm) vid 60 cpm
246367....... Husky 716 membranpump, aluminium, sammanfogad konstruktion, 0,68 MPa (6,8 bar, 100 psi) maximalt luftinlopp, 28 liter (7,5 gpm) vid 60 cpm
246368....... �Husky 1050 membranpump för vagnmontering – aluminium, bultad, väggmontering, 0,86 MPa (8,6 bar, 125 psi) maximalt luftintag, 34 liter (9 gpm) 

vid 60 cpm
248825....... �5:1 Monark™ fatpump för material med hög viskositet, max. vätsketryck på 6,1 MPa (61 bar, 900 psi), 3 m (10 fot) slang, 3/4 npt (m), luftregulator, 

bruksanvisning 310863

Två matarpumpar med vätskekopplingar
247956....... T1 pumpar med matarslangar
246898....... T2 pumpar med matarslangar
246677....... Triton 308 (246654), 3 m x 19 mm (10 fot x 3/4 tum) matarslang
246481....... Husky 515 (246366), 3 m x 19 mm (10 fot x 3/4 tum) matarslang
246482....... Husky 716 (246367), 3 m x 19 mm (10 fot x 3/4 tum) matarslang
246676....... Husky 1050 (246368), 3 m x 19 mm (10 fot x 3/4 tum) matarslang, 1,8 m x 19 mm (6 fot x 3/4 tum) sugslang

Tillbehör till matarpump
246419....... 208l (55 gal) matarpumprör med inloppsbackventil
246477....... 19 mm (3/4 tum) sprundreturrör med lufttorkaröppning
246483....... Luftdistributionssats, 0,84 MPa (8,4 bar, 120 psi) för två matarpumpar och en Fusion-pistol
247616....... Torkmedelsats
246978....... Reactor grenrörcirkulationssats med returrör, returslangar och torkar
15C381....... Byte av torkmedel

Omrörare
224854....... Twistork CS, luftdriven, 1–1/2 HP, 0,9 m (37,3 tum) lång
235534....... Twistork SST, luftdriven, 1–1/2 HP, 0,9 m (37,3 tum) lång
236629....... Twistork SST, luftdriven med inbyggt returrör, 3/4 HP, 1,2 m (47,5 tum) lång
248824....... Twistork CS, luftdriven (224854), 1–1/2 HP, 0,9 m (37,3 tum) med luftslang
24C728....... Expanderbar bladblandare, låg viskositet, upp till 1 000 centipoise
24C729....... Expanderbar bladblandare, hög viskositet, upp till 2 000 centipoise



22

pistoler med vätskerensning

Beställningsinformation

Fusion CS-pistol, rund
CS20RD....... RD2020 (000) rund blandningskammare (hålstorlek 0,020)
CS00RD....... RD0000 (00) rund blandningskammare (hålstorlek 0,029)
CS01RD....... RD0101 (01) rund blandningskammare (hålstorlek 0,042)
CS02RD....... RD0202 (02) rund blandningskammare (hålstorlek 0,052)
CS03RD....... RD0303 (03) rund blandningskammare (hålstorlek 0,060)

Fusion CS-pistol, bred/rund
CS22WD.....WD2222 bred blandningskammare (0,022 öppning)
CS00WD.....WD0000 bred blandningskammare (0,028 öppning)
CS01WD.....WD0101 bred blandningskammare (0,039 öppning)
CS02WD.....WD0202 bred blandningskammare (0,046 öppning)
CS03WD.....WD0303 bred blandningskammare (0,057 öppning)

Fusion CS-pistol, flack
CS20F1........FL2020 blandningskammare med flackt munstycke FT0424 (hålstorlek 0,61)
CS20F2........FL2020 blandningskammare med flackt munstycke FT0438 (hålstorlek 0,97)
CS00F1........FL0000 blandningskammare med flackt munstycke FT0424 (hålstorlek 0,61)
CS00F2........FL0000 blandningskammare med flackt munstycke FT0438 (hålstorlek 0,97)
CS00F3........FL0000 blandningskammare med flackt munstycke FT0624 (hålstorlek 0,61)
CS00F4........FL0000 blandningskammare med flackt munstycke FT0638 (hålstorlek 0,97)
CS00F5........FL0000 blandningskammare med flackt munstycke FT0838 (hålstorlek 0,97)
CS00F6........FL0000 blandningskammare med flackt munstycke FT0848 (hålstorlek 1,22)
CS01F1........FL0101 blandningskammare med flackt munstycke FT0424 (hålstorlek 0,61)
CS01F2........FL0101 blandningskammare med flackt munstycke FT0438 (hålstorlek 0,97)
CS01F3........FL0101 blandningskammare med flackt munstycke FT0624 (hålstorlek 0,61)
CS01F4........FL0101 blandningskammare med flackt munstycke FT0638 (hålstorlek 0,97)
CS01F5........FL0101 blandningskammare med flackt munstycke FT0838 (hålstorlek 0,97)
CS01F6........FL0101 blandningskammare med flackt munstycke FT0848 (hålstorlek 1,22)
CS02F1........FL0202 blandningskammare med flackt munstycke FT0424 (hålstorlek 0,61)
CS02F2........FL0202 blandningskammare med flackt munstycke FT0438 (hålstorlek 0,97)
CS02F3........FL0202 blandningskammare med flackt munstycke FT0624 (hålstorlek 0,61)
CS02F4........FL0202 blandningskammare med flackt munstycke FT0638 (hålstorlek 0,97)
CS02F5........FL0202 blandningskammare med flackt munstycke FT0838 (hålstorlek 0,97)
CS02F6........FL0202 blandningskammare med flackt munstycke FT0848 (hålstorlek 1,22)

Delar och tillbehör till Fusion CS
256385......ClearShot vätskepatroner – 25-pack
256386......ClearShot vätskepatroner – 50-pack
256387......ClearShot vätskepatroner – 100-pack
117773......Fusion fett (248280 – 10-pack)
118665......Fusion smörjmedel (248279 – 10-pack)
246357......Pistolfilter, 40 maskor – 10-pack
246358......Pistolfilter, 60 maskor -– 10-pack
246359......Pistolfilter, 80 maskor – 10-pack
248132......O-ring för vätskedel, stor – 6-pack
248648......O-ring för vätskedel, blandningskammare – 6-pack
256414......Hållarskyddsats – 5-pack
256415......Frontskydd, rund sats – 5-pack
256416......Frontskydd, munstyckssats – 5-pack
256454......Luftkolvsats
256455......Slidventilsats
256456......Variabel flödessats
256457......Utbytessats för framdel
256459......Ventilsats för A-sida
256460......Ventilsats för B-sida

Fusion CS Delar och tillbehör (fortsättning)
256461..... Vätskehuvud backventilsats
256462..... Backventilsats för slanggrenrör
256463..... Sidotätningssats för huset
256464..... Sidotätningssats
256466..... Slanggrenrörssats
256465..... Polycarballoy tätningssats, 2-pack
256469..... O-ringssats för backventil slanggrenrör
256470..... O-ringssats för luftkolv
256471..... O-ringssats för vätskehuvud
256472..... O-ringssats för baklock
256467..... O-ringar för sidotätning – 6-pack
256468..... O-ringar för sidotätningshus – 6-pack
256489..... Polycarballoy tätningssats, 20-pack
256490..... Komplett reparationssats för O-ringar
256510..... Fusion CS Spolningssats för lösningsmedel
256526..... Fusion CS Borrsats för pistolrengöring
256566..... Grenrörsats för Fusion CS-recirkulering
256567..... Reservdelssats för munstycke
256569..... Fusion CS TP100 munstyckssats
256570..... Fusion CS munstyckssats för regelvägg
256640..... O-ring, backventilsats för vätskehuvud – 6-pack
256641..... Grenrörsats för spolning av Fusion CS
258996..... CS adapterblock, används med AP slanggrenrör
256642..... Kåpsats för intag
256650..... TP100 tätningar – 5-pack
256651..... Tätningar till munstycke för regelvägg – 5-pack
256771..... O-ring för backventil, radiell – 6-pack
256772..... O-ring för luftkolv, liten – 6-pack
256773..... O-ring för vätskedel, liten – 6-pack
256774..... O-ring för variabelt flöde – 6-pack
256775..... O-ring för luftkolv, stor – 6-pack
256923..... Sidotätningsfjädrar – 10-pack
256977..... Hållarsats för regelvägg/TP 100
256978..... Delsats för regelvägg/TP 100
257142..... Polycarballoy delsats för sidotätning
257419..... Backventilfjäder – 10-pack
257420..... Backventilkula – 10-pack
257421..... Backventilhållare – 10-pack
257422..... Backventilsats, Fusion CS (ISO)
257423..... Backventilsats, Fusion CS (harts)
257424..... Doseringskolv med O-ringar
257426..... O-ringsats för variabelt flöde – 6-pack
257427..... Backventildel (ISO) – 10-pack
257428..... Backventildel (harts) – 10-pack

Satser för Fusion-blandningskammare
(inkluderar rengöringsverktyg)
FL2020...... Fusion CS 2020 blandningskammarsats, flack
FL0000...... Fusion CS 2929 blandningskammarsats, flack
FL0101...... Fusion CS 4242 blandningskammarsats, flack
FL0202...... Fusion CS 5252 blandningskammarsats, flack
RD2020..... Fusion CS 2020 blandningskammarsats, rund
RD0000..... Fusion CS 2929 blandningskammarsats, rund
RD0101..... Fusion CS 4242 blandningskammarsats, rund
RD0202..... Fusion CS 5252 blandningskammarsats, rund
RD0303..... Fusion CS 6060 blandningskammarsats, rund
WD2222.... Fusion CS 2222 blandningskammarsats, bred
WD0000.... Fusion CS 2828 blandningskammarsats, bred
WD0101.... Fusion CS 3939 blandningskammarsats, bred
WD0202.... Fusion CS 4646 blandningskammarsats, bred
WD0303.... Fusion CS 5757 blandningskammarsats, bred
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pistoler med luftrensning

Fusion luftrensningspistoler, runda
246099....... AR2020 (000) blandningskammare (0,020 hålstorlek)
246100....... AR2929 (00) blandningskammare (0,029 hålstorlek)
246101....... AR4242 (01) blandningskammare (0,042 hålstorlek)
246102....... AR5252 (02) blandningskammare (0,052 hålstorlek)
246103....... AR6060 (03) blandningskammare (0,060 hålstorlek)
246104....... AR7070 (04) blandningskammare (0,070 hålstorlek)
246105....... AR8686 (05) blandningskammare (0,086 hålstorlek)
248617....... Pistol Fusion AP AR3737
24D581....... AW2828 (00) bred rund sprutbild
249529....... AW3939 (01) bred rund sprutbild
249530....... AW4646 (02) bred rund sprutbild
248408....... Lim-/sprutpistol för fleeceback-taksystem AR7070
249525....... Pistol för regelvägg w/AF4242 och FTM979
249526....... Pistol för regelvägg w/AF5252 och FTM979

Fusion m. luftrensad blandningskammare, rund
(inkluderar rengöringsverktyg)
AR2020....... (000) blandningskammare (0,020 hålstorlek)
AR2929....... (00) blandningskammare (0,029 hålstorlek)
AR3737....... Blandningskammare med (hålstorlek mellan 0,029 och 0,042)
AR4242....... (01) blandningskammare (0,042 hålstorlek)
AR5252....... (02) blandningskammare (0,052 hålstorlek)
AR6060....... (03) blandningskammare (0,060 hålstorlek)
AR7070....... (04) blandningskammare (0,070 hålstorlek)
AR8686....... (05) blandningskammare (0,086 hålstorlek)

Fusion med luftrensad blandningskammare, bred rund
(inkluderar rengöringsverktyg)
AW2222...... 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR2020
AW2828...... 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR2929
AW3333...... 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR3737
AW3939...... 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR4242
AW4646...... 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR5252
AW5757...... 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR6060
AW6464...... 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR7070
AW8282...... 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR8686

Fusion-pistol med luftrensning, flack
247101....... AF2020 blandningskammare med FT0424 flackt munstycke
247102....... AF2020 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke
247103....... AF2020 blandningskammare med FT0624 flackt munstycke
247104....... AF2020 blandningskammare med FT0638 flackt munstycke
247107....... AF2020 blandningskammare med FT0838 flackt munstycke
247108....... AF2020 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke
247111....... AF2929 blandningskammare med FT0424 flackt munstycke
247112....... AF2929 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke
247113....... AF2929 blandningskammare med FT0624 flackt munstycke
247114....... AF2929 blandningskammare med FT0638 flackt munstycke
247117....... AF2929 blandningskammare med FT0838 flackt munstycke
247118....... AF2929 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke
247121....... AF4242 blandningskammare med FT0424 flackt munstycke
247122....... AF4242 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke
247123....... AF4242 blandningskammare med FT0624 flackt munstycke
247124....... AF4242 blandningskammare med FT0638 flackt munstycke
247127....... AF4242 blandningskammare med FT0838 flackt munstycke
247128....... AF4242 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke
247131....... AF5252 blandningskammare med FT0424 flackt munstycke
247132....... AF5252 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke
247133....... AF5252 blandningskammare med FT0624 flackt munstycke
247134....... AF5252 blandningskammare med FT0638 flackt munstycke
247137....... AF5252 blandningskammare med FT0838 flackt munstycke
247138....... AF5252 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke

Fusion luftrensad blandningskammare, flack
(inkluderar rengöringsverktyg och O-ring)
AF2020........ (000) blandningskammare
AF2033........ Off-ratio blandningskammare
AF2929........ (00) blandningskammare
AF2942........ Off-ratio blandningskammare
AF4242........ (01) blandningskammare
AF5252........ (02) blandningskammare

Fusion luftrensade munstycken, flacka
FT0424........ Lågt vätskeflöde, 200 till 250 mm (8 till 10 tum) munstycksbild
FT0438........ Medium vätskeflöde, 200 till 250 mm (8 till 10 tum) bild
FT0624........ Lågt vätskeflöde, 300 till 350 mm (12 till 14 tum) munstycksbild
FT0638........ Medium vätskeflöde, 300 till 350 mm (12 till 14 tum) munstycksbild
FT0838........ Medium vätskeflöde, 400 till 450 mm (16 till 18 tum) bild
FT0848........ Högt vätskeflöde, 400 till 450 mm (16 till 18 tum) bild

Fusion luftrensning med PolyCarballoy-alternativ
255201....... �AP Fusion med PolyCarballoy-sidotätning – AR4242(01) 

blandningskammare
255202....... �AP Fusion med PolyCarballoy-sidotätning – AR5252(02) 

blandningskammare
249990....... PolyCarballoy sidotätningar, 2-pack
277298....... PolyCarballoy sidotätningar, 50-pack

Delar och tillbehör till Fusion med luftrensning
15B772....... 3,18 mm (1/8 tum) luftslang, 0,46 m (18 tum) lång,
	 används för att fästa pistolen på flexslangen
15D234....... Rengöringsverktyg med flackt munstycke
15B210....... Luftmunstycke, rund sprutbild, för Fusion-pistol med luftrensning
15B801....... Luftmunstycke, flack sprutbild, för Fusion-pistol med luftrensning
15B565....... Kulventil
15B817....... Fördelningsblock för pistolspolning
15D546....... Fusion pistolrengöringssats
117509....... 1/4 npt snabbkoppling hane, luft
117510....... 1/4 npt snabbkoppling hona, luft
117661....... Pinchuck, dubbeländad pinchuck, med omvändbara chuckar
117773....... Fusion fett, 3 oz patron (248280 – 10-pack)
117792....... Fusion fettspruta
118665....... Fusion smörjmedel, 4 oz tub (248279 – 10-pack)
119386....... Borrsats, 20 delar, #61–#81
244914....... Kåpsats för luftrensningspistol, 10-pack
246012....... Fördelningsrör
246347....... O-ringsats för sidotätning, inkluderar (6) o-ringar för båda patronerna
246348....... Sidotätningssats, inkluderar (2) sidotätningar med o-ringar
246349....... A (ISO) patronsats, A-sidan, rostfritt stål, tätning och o-ringar
246350....... B (Poly) patronsats, B-sidan, rostfritt stål, tätning och o-ringar
246351....... Reparationssats för backventiltätning
246352....... Backventilsats, B (Poly)
246354....... O-ring, rensluft, 6-pack
246355.......  Reservdelssats pistoltätning, innehåller alla o-ringar för hela pistolen
246356....... Reparationssats för vätskegrenrörsventil
246357....... Pistolfilter, 40 maskor, 10-pack
246358....... Pistolfilter, 60 maskor, 10-pack
246359....... Pistolfilter, 80 maskor, 10-pack
246360....... O-ringsats, tätning för flackt munstycke 3-pack
246361....... �Främre spruthuvud, snabbväxlat, innehåller hela främre spruthuvudet 

utom blandningskammare. Beställ blandningskammare separat.
246731....... Backventilsats, A (ISO)
246944....... �Ombyggnadssats för grenrör; omvandlar Fusion grenrör så att 

det passar en GX-7-pistolFusion-rör 246012 medföljer ej.
246945....... �Ombyggnadssats för grenrör; omvandlar GX-7-grenrör för att 

passa en fusion pistol
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luftrensningspistoler Fortsättning

Beställningsinformation

248129...... O-ring för backventil, radiell, 6-pack
248130...... O-ringsats sidotätningsdel, 6-pack
248132...... O-ring, vätskedel, 6-pack
248133...... O-ringsats för backventil, yta, 6-pack
248139...... �Sats för spolning med lösningsmedel, tryckkopp 0,95 l (1 qt) för 

renspolning av pistolen med lösningsmedel före service
248229...... 20 l (5 gal) spolningssystem för Fusion-pistol
248279...... �Fusion smörjmedel, för smörjning av gängor, o-ringar, komponenter, 

10-pack
248280...... Fusion fett, 10-pack
248414...... �Lim-/stänksats, konverterar Fusion med luftrensning till lim-/stänkpistol
248415...... Munstycke för lim-/stänkpistol
248528...... Hälladaptersats för Fusion med luftrensning

Satser med förlängningsmunstycke för Fusion med 
luftrensning
248010....... Sats med förlängningsmunstycke för AR2020/AF2929 blandningskammare
248011....... Sats med förlängningsmunstycke för AR2929/AF2929 blandningskammare
248012....... Sats med förlängningsmunstycke för AR4242/AF4242 blandningskammare
248013....... Sats med förlängningsmunstycke för AR5252/AF5252 blandningskammare
248014....... Sats med förlängningsmunstycke för AR2020/AF2929 blandningskammare
248015....... Sats med förlängningsmunstycke för AR2929/AF2929 blandningskammare
248016....... Sats med förlängningsmunstycke för AR4242/AF4242 blandningskammare
248017....... Sats med förlängningsmunstycke för AR5252/AF5252 blandningskammare
248020....... Förlängningssats för luftmunstycke
248018....... Tätningssats för flackt förlängningsmunstycke
248019....... Tätningssats för runt förlängningsmunstycke
249421....... Fusion regelväggssats
24C358....... Fusion TP 100 munstyckssats

P2-pistoler
GCP2R0.....Probler 2 Pistolenhet
GCP2R1.....Probler 2 Pistolenhet
GCP2R2.....Probler 2 Pistolenhet
GCP2R3.....Probler 2 Pistolenhet
GCP2R4.....Probler 2 Pistolenhet
GCP2R5.....Probler 2 Pistolenhet
GCP2RA.....Probler 2 Pistolenhet

P2 Elit-pistoler
GCP3R0.....Probler P2 Elitpistolenhet
GCP3R1.....Probler P2 Elitpistolenhet
GCP3R2.....Probler P2 Elitpistolenhet
GCP3R3.....Probler P2 Elitpistolenhet
GCP3R4.....Probler P2 Elitpistolenhet
GCP3R5.....Probler P2 Elitpistolenhet
GCP3RA.....Probler P2 Elitpistolenhet

P2 Autopistoler
GCP4R0.....Probler 2 Automatisk pistol
GCP4R1.....Probler 2 Automatisk pistol
GCP4R2.....Probler 2 Automatisk pistol
GCP4R3.....Probler 2 Automatisk pistol
GCP4R4.....Probler 2 Automatisk pistol
GCP4R5.....Probler 2 Automatisk pistol
GCP4RA.....Probler 2 Automatisk pistol

P2 Reservdelar och tillbehör
GC1892.....P2 Elit omvandlingssats
GC1937.....P2 Standardsats för reparation
GC1938.....P2 Flack sprutsats
GC1946.....Sidotätningssats
GC1947.....P2 00-03 Hårdvarusats för pistol
GC1948.....P2 AA Hårdvarusats för pistol
GC1949.....P2 04-05 Hårdvarusats för pistol
GC1950.....Premium reservdelssats
GC1952.....P2 0,059 strålmunstycke
GC1953.....P2 0,07 strålmunstycke
GC1954.....P2 flödeslock
GC1955.....P2 LP/HP statisk mixeradapter
GC1956.....P2 statisk mixerenhet (icke-kärnbildade)
GC1957.....P2 400 mm (16-tums) sprutmunstycke för regelvägg
GC1958.....P2 600 mm (24-tums) sprutmunstycke för regelvägg
GC1959.....P2 fördröjningskontakt
GC2494.....P2 tätningssats
GC2495.....P2 tätningsdelsats
GC2496.....P2 filtersats med 40 maskor
GC2497.....P2 filtersats med 100 maskor
GC2498.....P2 sidotätningssats
GC2499.....P2 handtagssats
GC2500.....P2 rund 00 blandningskammarsats
GC2501.....P2 rund 01 blandningskammarsats
GC2502.....P2 rund 02 blandningskammarsats
GC2503.....P2 rund 03 blandningskammarsats
GC2504.....P2 rund 04 blandningskammarsats
GC2505.....P2 rund 05 blandningskammarsats
GC250A.....P2 rund AA blandningskammarsats
GC2510.....Blandningskammare 00 insats
GC2511.....Blandningskammare 01 insats
GC2512.....Blandningskammare 02 insats
GC2513.....Blandningskammare 03 insats
GC2514.....Blandningskammare 04 insats
GC2515.....Blandningskammare 05 insats
GC251A.....Blandningskammare AA insats
257988.....P2 Elit kapartillsats, B-410
257989.....P2 Elit kapartillsats, B-510
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pistoler med mekanisk rensning

Fusion sprutpistol med mekanisk rensning, direktblandning, flack
247050....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF1313, FTM317
247051....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF1313, FTM424
247057....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF1818, FTM317
247058....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF1818, FTM424
247061....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2323, FTM424
247062....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2323, FTM438
247063....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2323, FTM624
247065....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2929, FTM424
247066....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2929, FTM438
247067....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2929, FTM624
247073....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF3535, FTM438
247074....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF3535, FTM624
247075....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF3535, FTM638
247081....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF4747, FTM624
247082....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF4747, FTM638
247083....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF4747, FTM838
247089....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF5757, FTM638
247090....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF5757, FTM838
247091....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF5757, FTM848
247163....... Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2332, FTM438

Fusion sprutpistol med mekanisk rensning, standard, flack
247257....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF1818, FTM317
247258....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF1818, FTM424
247265....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF2929, FTM424
247266....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF2929, FTM438
247267....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF2929, FTM624
247273....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF3535, FTM438
247274....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF3535, FTM624
247275....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF3535, FTM638
247281....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF4747, FTM624
247282....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF4747, FTM638
247283....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF4747, FTM838
247289....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF5757, FTM638
247290....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF5757, FTM838
247291....... Fusion MP standard, flack sprutbild MF5757, FTM848

Fusion-pistoler med mekanisk rensning, direktblandning, rund
247003....... Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR2323, RTM040
247006....... Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR2929, RTM030
247007....... Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR2929, RTM040
247011....... Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR3535, RTM030
247012....... Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR3535, RTM040
247013....... Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR3535, RTM055
247018....... Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR4747, RTM040
247019....... Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR4747, RTM055
247025....... Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR5757, RTM055
247026....... Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR5757, RTM070
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pistoler med mekanisk rensning Fortsättning

Beställningsinformation

Fusion-pistoler med mekanisk rensning, standard, runda
247211....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR3535, RTM030
247212....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR3535, RTM040
247213....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR3535, RTM055
247218....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR4747, RTM040
247219....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR4747, RTM055
247225....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR5757, RTM055
247226....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR5757, RTM070
247231....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR6666, RTM070
247232....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR6666, RTM080
247233....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR6666, RTM090
247239....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR8282, RTM090
247240....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR8282, RTM100
247245....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR9494, RTM100
247246....... Fusion MP standard, rund sprutbild MR9494, RTM110

Fusion blandningsmoduler, mekanisk rensning
MF1818....... Standardblandningsmodul, flack
MF2929....... Standardblandningsmodul, flack
MF3535....... Standardblandningsmodul, flack
MF4747....... Standardblandningsmodul, flack
MF5757....... Standardblandningsmodul, flack
MF3535....... Standardblandningsmodul, rund
MF4747....... Standardblandningsmodul, rund
MF5757....... Standardblandningsmodul, rund
MF6666....... Standardblandningsmodul, rund
MF8282....... Standardblandningsmodul, rund
MF9494....... Standardblandningsmodul, rund
XF1313........ Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF1818........ Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF1824........ Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF2323........ Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF2332........ Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF2929........ Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF3535........ Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF4747........ Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF5757........ Blandningsmodul, direktblandning, flack
XR2323....... Blandningsmodul, direktblandning, flack
XR2929....... Blandningsmodul, direktblandning, rund
XR3535....... Blandningsmodul, direktblandning, rund
XR4747....... Blandningsmodul, direktblandning, rund
XR5757....... Blandningsmodul, direktblandning, rund

Fusion runda munstycken, mekanisk rensning
RTM024...... Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM030...... Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM040...... Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM055...... Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM070...... Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM080...... Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM090...... Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM100...... Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM110...... Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
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Fusion flacka munstycken, mekanisk rensning
FTM317....... Sats, flackt munstycke, mekanisk rensning, 152 mm (6 tum) sprutbild, mycket litet flöde
FTM424....... Sats, flackt munstycke, mekanisk rensning, 203 mm (8 tum) sprutbild, lågt flöde
FTM438....... Sats, flackt munstycke, mekanisk rensning, 203 mm (8 tum) sprutbild, medelstort flöde
FTM624....... Sats, flackt munstycke, mekanisk rensning, 305 mm (12 tum) sprutbild, lågt flöde
FTM638....... Sats, flackt munstycke, mekanisk rensning, 305 mm (12 tum) sprutbild, medelstort flöde
FTM838....... Sats, flackt munstycke, mekanisk rensning, 406 mm (16 tum) sprutbild, medelstort flöde
FTM848....... Sats, flackt munstycke, mekanisk rensning, 406 mm (16 tum) sprutbild, stort flöde

Delar och tillbehör till Fusion mekanisk rensning
244915....... Kåpsats för pistol med mekanisk rensning, 10-pack
248603....... Sats konverterar Fusion MP-pistol till lösningsmedelsrensning
248642....... Statisk blandarenhet för pistol med lösningsmedelsrensning, 76 mm (3")
248682....... Fusion mekanisk flödesadaptersats
15D546....... Fusion pistolrengöringssats
119386....... Borrsats, 20 delar, #61–#81
248000....... Sats, komplett o-ring, Fusion MP
248001....... Rensningsnålsats
248003....... Sats, packning, front/bak, 4-pack

Fusion specialpistoler
248408....... Fusion AP manuell sprut-/limpistol
248597....... Bruksanvisning Fusion-pistol med lösningsmedelsrensning

Fusion automatpistoler
(Alla Fusion automatpistolsatser kräver 4-vägs solenoidventiler)
115807....... 4-vägs solenoidventil, 24 volt dc
248376....... Fusion AP automatpistol, rund, AR2929
248377....... Fusion AP automatpistol, rund, AR4242
248378....... Fusion AP automatpistol, rund, AR5252
248379....... Fusion AP automatpistol, rund, AR6060
248380....... Fusion AP automatpistol, flack, AF2020, FT0424
248381....... Fusion AP automatpistol, flack, AF2929, FT0438
248382....... Fusion MP automatpistol, rund, direktblandning, XR2929, RTM040
248383....... Fusion MP automatpistol, rund, direktblandning, XR3535, RTM040
248384....... Fusion MP automatpistol, flack, direktblandning, XF1313, FTM317
248385....... Fusion MP automatpistol, flack, direktblandning, XF1818, FTM424
248386....... Fusion MP automatpistol, rund, MR3535, RTM040
248387....... Fusion MP automatpistol, rund, MR5757, RTM070
248647....... Fusion automatpistol med lösningsmedelsrensning
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