
Fusion
®

Sprutpistoler för 2-komponents material

• Optimerad för påföring av polyurea, skum, polyuretan och limmer

• Maximerad spruttid ger högre produktivitet

• Snabbt och enkelt underhåll

• Komponenter med lång livslängd

• I kombination med Reactor doserare har du ett komplett system som ger överlägsna resultat

B E P R Ö V A D  K V A L I T E T.  L E D A N D E  T E K N I K .



Fusion 
med mekanisk rensning
Överlägset bra blandning
• Finare yta och bättre finfördelning
• Största urval flöden
• Litet flöde för applicering med tunna skikt
• Graco Fusion MP-pistol erbjuder avancerade 

funktioner jämfört med konkurrerande pistoler 
med mekanisk rensning

Graco® Fusion® sprutpistoler för 2-komponents material kan applicera allt från skum till

beläggningar. Fusion-pistolernas avancerade konstruktion och slitstarka komponenter ger

lång livslängd och bättre blandning. I kombination med Reactor® -doserare får du ett komplett

system som ger överlägsna appliceringsresultat. Använd Fusion för:

• Skummande Pu-material

• Polyurea

• Polyuretaner

• Limmer

Fusion med luftrensning
Den lättanvända pistolen
• Lättanvänd design gör underhållet 

snabbt och enkelt
• Blandningskammare av härdat rostfritt stål 

med lång livslängd
• Slitstarka sidotätningar – välj mellan varianter 

i härdat rostfritt stål eller PolyCarballoy
• Avancerad blandningsmodul och munstycks design 

förbättrar blandningen
• Lösningsmedels beständiga komponenter och o-ringar

gör att du kan dränka hela pistolen utan at den sväller
eller tar skada

• Det dagliga underhållet går på några sekunder 
med porten för snabbsmörjning
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Fusion. Industri standarden.
Revolutionerande sprutteknik för sprutpistoler till 2-komponents material



Maximal spruttid

Kortare rengöringstid

Längre livslängd på komponenterna

Minimala reparations- 
och underhållskostnader

Öka din produktivitet 
med en Fusion-pistol

Lätt att komma åt genom
demontering av fronten

Ta bort spruthuvudet 
från pistolkroppen

Färre delar,
mindre underhåll

Fusion – med färre delar för enklare underhåll
Handåtdragna anslutningar minskar behovet av verktyg och gör underhållet snabbt och enkelt
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Lätt att använda. Enkel att underhålla.
Så enkel att du aldrig vill använda någon annan pistol
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Förbättrad blandning och sprutbild
• Avancerad Cyclone-Mix™ konstruktion av blandnings-

kammaren optimerar blandningen och minskar
sprutdimma

• Ger bättre materialutbyte och prestanda

Hållbara komponenter 
med lång livslängd
• Fusions blandningskammare och

tätningar är byggda för
varaktigt bruk

• Blandningskammare 
i härdat rostfritt stål

• Sidotätningar (i PolyCarballoy
eller rostfritt stål) konstruerade för
långtidsbruk – du kan arbeta 
med flera olika typer av material

• De lösningsmedels beständiga delarna klarar industrins
standardkemikalierna

Cyclon-Mix blandningskammare för optimalt

vätskeflöde och blandning

Pistolkropp med snabbkoppling
Enkelt byte av blandningskammare
utan verktyg

Fronten dras åt med handkraft
Rengör och underhåll tätningar och
blandningskammare utan verktyg

Hållbara sidotätningar
Robust konstruktion i rostfritt stål eller
PolyCarballoy för längre livslängd

Ergonomiskt handtag
Jämnt svängt handtag 
gör det bekvämare 
för operatören och 
minskar belastningen

Backventiler med silar
Patronkonstruktion 
för enkelt underhåll

Cyclone-Mix™

blandningskammare
Konstruktion i rostfritt stål 
ger längre livslängd

Fusion med luftrensning (AP)
Sprutning av 2-komponent på det enkla sättet
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Enkel rengöring med luftstråle
• Rengöring av munstycke med

luftstråle minskar avlagringar och
igensättningar

Dagligt underhåll
på 10 sekunder!
• Smörjporten Quick-Shot™gör att du

klarar underhållet vid dagens slut
på bara några sekunder

• När dagen är slut behöver du bara
trycka in fett i pistolens
spruthuvudet

• Den rensande luften bär med sig
en smörjmedelsdimma genom
luftkammaren, silportar och
kammarmunstycke och ger alla
ytor en fin beläggning som
förhindrar att 2-komponents
material byggs upp

• Anslutningar som dras åt med
handkraft minskar behovet av
verktyg och gör underhållet snabbt
och enkelt

FUSION LUFTRENSNING, RUND SPRUTBILD
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Fusion MP gör allt
• Fusion MP klarar allt från mycket lågt flöde med tunna skikt till

stora högeffektiva appliceringar med stort flöde – allt som
krävs är byte av blandningsmodul och munstycke

Förbättrad blandning och bättre
fysikaliska egenskaper
• Blandningsmodulens och 

munstyckets avancerade design 
ger optimala egenskaper för både
blandning och material

Blandningsmodul 
i PolyCarballoy

Ger lång livslängd

CeramTip™

är slitstark och lätt 
att byta

Rensningsnål
Lättinställd nål i ett stycke
ger längre livslängd

Justerbar
frontpackning

Blandningsmodul i PolyCarballoy

Advancerad Computational Fluid Dynamics (CFD) används
för att visa vätskeflöde och blandning allt eftersom
den rör sig genom blandningsmodulen och munstycket
i Fusion MP.

Ergonomiskt handtag
Jämnt svängt handtag 
gör det bekvämare för
operatören och minskar
belastningen

Backventiler med silar
Patronutförande ger enkelt
underhåll

Fusion mekanisk rengöring (MP)
Överlägsen blandning
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Sprutar 10 gånger så
mycket material!
• Blandningsmoduler i PolyCarballoy

ger bevisat lång livslängd
• CeramTip är hållbara och enkla att

byta
• Minskar reparations- och

underhållskostnaderna avsevärt

Enkel mekanisk rengöring
• Blandningsmoduler och

munstycken rengörs med en
borrbits (medföljer)

Ställa in rengöringsnålen
• Inga komplicerade justeringar

av rengöringsnålen
• Ett steg ställer in rengöringsnålen –

sedan är du redo!

FUSION MEKANISK RENSNING, RUND SPRUTBILD
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Blanda Sprutbild vid Polyurea

Kammare/ 60 cm (24 tum) i l/min P O L Y U R E A
Fusion-pistol* Munstycke från objektet 140 bar EXP1 HXP2 EXP2 HXP3

FUSION MED LUFTRENSNING, RUND

246099 AR2020 127 mm (5”) 1,9 l/min • • • •
246100 AR2929 203 mm (8”) 4,1 l/min • • • •
NA AW2828 381 mm (15”) 4,1 l/min • • • •
248617 AR3737 227 mm (9”) 4,9 l/min • • •
NA AW3333 381 mm (15”) 4,9 l/min • • •
246101 AR4242 279 mm (11”) 6,1 l/min • • •
249529 AW3939 406 mm (16”) 6,1 l/min • • •
246102 AR5252 305 mm (12”) 9,1 l/min •
249530 AW4646 457 mm (18”) 9,1 l/min •
246103 AR6060 356 mm (14”)
NA AW5757 457 mm (18”)
246104 AR7070 381 mm (15”)
NA AW6464 564 mm (22”)
246105 AR8686 457 mm (18”)
NA AW8282 610 mm (24”)

FUSION MED LUFTRENSNING, FLACK

247101 AF2020 (FT0424) 254 mm (10”) 2,2 l/min • • • •
247112 AF2929 (FT0438) 254 mm (10”) 4,4 l/min • • • •
247124 AF4242 (FT0638) 356 mm (14”) 4,9 l/min • • •
247138 AF5252 (FT0848) 457 mm (18”) 6,8 l/min • • •

FUSION, MEKANISK RENSNING, RUND

247003 XR2323 (RTM040) 152 mm (6”) 1,9 l/min • • • •
247007 MR2929, XR2929 (RTM040) 203 mm (8”) 3,4 l/min • • • •
247212 MR3535, XR3535 (RTM040) 203 mm (8”) 4,4 l/min • • •
247219 MR4747, XR4747 (RTM055) 227 mm (9”) 6,4 l/min •
247226 MR5757, XR5757 (RTM070) 254 mm (10”) 10,2 l/min
247232 MR6666 (RTM080) 279 mm (11”)
247239 MR8282 (RTM090) 305 mm (12”)
247246 MR9494 (RTM110) 305 mm (12”)

FUSION, MEKANISK RENSNING, FLACK

247051 XF1313 (FTM424) 254 mm (10”) 0,6 l/min • • • •
247058 MF1818, XF1818 (FTM424) 254 mm (10”) 1,2 l/min • • • •
247061 XF 2323 (FTM424) 254 mm (10”) 1,5 l/min • • • •
247065 MF2929, XF2929 (FTM424) 254 mm (10”) 2,3 l/min • • • •
247075 MF3535, XF3535 (FTM638) 356 mm (14”) 3,4 l/min • • •
247082 MF4747, XF4747 (FTM638) 356 mm (14”) 4,1 l/min • • •
247089 MF5757, XF5757 (FTM638) 356 mm (14”) 4,9 l/min • • •

*Blandningskammare/munstycke medföljer vid köp av Fusion-pistol. Ytterligare Fusion-pistoler angivna i beställningsinformation.

ARTIKELNUMMER KOD FÖR FUSION-PISTOLER

Blanda ISO RES Munstycke Munstycke Dubbel för Flackt munstycke Runt munstycke

Art.nr. Typ Hålstorlek Hålstorlek Art.nr. Utförande sprutbredd Hålstorlek Hålstorlek

Luftrensning AR4242 AR 42 42 NA NA NA
AW3939 AW 39 39 NA NA NA
AF2929 AF 29 29 FT0638 FT 12 38

Mekanisk rensning MR4747 MR 47 47 RTM055 RTM 055
XR3535 XR 35 35 RTM040 RTM 040
MF2929 MF 29 29 FTM424 FTM 8 24
XF3535 XF 35 35 FTM638 FTM 12 38

Fusion AP 
Blandningskammare
och munstycken

AR = Air (luftrensning) rund
AW = Air (luftrensning) Wide –
Bred och rund
Luftmunstycke = 15B210

AF = Air (luftrensning) flack
FT = Flackt munstycke 
(luftrensning)
Luftmunstycke = 15B801

Hur du anger rätt
blandningskammare
och munstycke
1. Välj runt (AR) eller flackt

(AF)mönster (vanligen runt för
skum, flackt för beläggningar).

2. Ange öppningsstorlek “A” eller “B”.
3. Om du valde en flack sprutbild

väljer du rätt flackt munstycke
för ditt användningsområde.

EXEMPEL PÅ
BLANDNINGSKAMMARE
FÖR FLACK SPRUTBILD:

AF4242(01)
• AF = Luftrensning flack
• Först 42 = “A” (ISO) hålstorlek
• Andra 42 = “B” (RES)hålstorlek
• (01) = Motsvarande storlek

EXEMPEL PÅ FLACKT MUNSTYCKE:

FT0438
• FT = Luftrensning flackt munstycke
• 04 = Dubbla denna siffra

för sprutbildbredd (8 tum)
• 38 = Munstyckets hålstorlek (0,038)

BETECKNING
REACTOR MODELLERNA

A = Luft    E = Elektrisk    H = Hydraulik

Guide för val av Reactor och Fusion pistol
Välj rätt blandningskammare, moduler och munstycken
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Skummande Pu-material

kg/min S K U M M A N D E  P U - M A T E R I A L
70 bar A20 E20 H25 E30 H40

1,5 kg/min • • • • •
3,1 kg/min • • • • •
3,1 kg/min • • • • •
3,6 kg/min • • • • •
3,6 kg/min • • • • •
4,1 kg/min • • • • •
4,1 kg/min • • • • •
6,4 kg/min • • • • •
6,4 kg/min • • • • •
8,6 kg/min • • •
8,6 kg/min • • •
11,3 kg/min • •
11,3 kg/min • •
15,8 kg/min •
15,8 kg/min •

1,5 kg/min • • • • •
3,1 kg/min • • • • •
4,1 kg/min • • • • •
5,4 kg/min • • • • •

1,8 kg/min • • • • •
3,1 kg/min • • • • •
3,6 kg/min • • • • •
4,5 kg/min • • • • •
6,8 kg/min • • • • •
10,8 kg/min • •
13,6 kg/min • •
17,7 kg/min •

0,7 kg/min
0,9 kg/min
1,1 kg/min
1,4 kg/min
2,7 kg/min • • • • •
3,1 kg/min • • • • •
3,6 kg/min • • • • •

MF = Mekanisk (rensning) flack
XF = Direktblandning, flack
FTM = Mekanisk (rensning) 
med flackt munstycke

RTM030MR4747

XF2929 FTM424

Hur du anger rätt
blandningsmodul och munstycke
1. Välj rund (MR) eller flack (MF) sprutbild

blandningsmodul (vanligen rund för
skum, flack för beläggningar).

2. Ange hålstorlek “A” eller “B”.
3. Ange önskat munstycke för

appliceringen.

EXEMPEL PÅ BLANDNINGSMODUL:

MR4747
• MR = Mekanisk rund
• Första 47 = “A” (ISO) hålstorlek 

(0,047 tum)
• Andra 47 = “B” (RES) hålstorlek 

(0,047 tum)

EXEMPEL PÅ RUNT MUNSTYCKE:

RTM030
• RTM = Mekanisk med runt munstycke
• 030 = Munstycks hålstorlek (0,030 tum)

EXEMPEL PÅ FLACKT MUNSTYCKE:

FTM424
• FTM = Mekanisk med flackt munstycke
• 04 = Dubbla detta nummer för

sprutbilden (8 tum)
• 24 = Munstyckets hålstorlek (0,024)

Fusion MP
Blandningsmodul och 

munstycken

MR = Mekanisk (rensning) rund
XR = Direktblandning, rund
RTM = Mekanisk (rensning) med runt 
munstycke
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FUSION® AP

PISTOL MED LUFTRENSNING

FUSION
®

AP

Skum och beläggningar

18 kg/min (40 lb/min)

1,4 kg/min (3 lbs/min)

240 bar
(24,0 MPa, 3 500 psi)

9 bar
(0,9 MPa, 130 psi)

93 °C (200 °F)

1,13 kg (2,5 lbs)

1/4” npt snabbkoppling

-5 JIC; 1/2”-20 UNF union

-6 JIC; 9/16”-18 UNF union

Aluminum, rostfritt stål, pläterat kolstål, hårdmetall, mässing,
kemiskt beständiga o-ringar

19 x 20,6 x 8,4 cm
(7,5 x 8,1 x 3,3 tum)

309550

Skumisolering i bostadshus,
tak, betong, fukttätning och andra polyuretanskum 
och elastomer beläggningar

Modell

Sprutade material

Maximalt flöde

Minimiflöde

Maximalt Vätske

Arbetstryck

Maximalt lufttryck

Matningstryck

Maximal Vätske

Temperatur

Vikt

Dimension luftinlopp

Anslutning A-komponent 

(ISO)

Anslutning B-komponent 

(harts)

Material i delar som 

kommer i kontakt 

med vätskan

Pistolmått

Bruksanvisning

Appliceringar
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FUSION® MP

Modell

Sprutade material

Maximalt flöde

Minimiflöde

Maximalt Vätske

Arbetstryck

Maximalt lufttryck

Matningstryck

Maximal vätske

Temperatur

Vikt

Dimension luftinlopp

Anslutning A-komponent 

(ISO)

Anslutning B-komponent 

(harts)

Material i delar som 

kommer i kontakt med 

vätskan

Pistolmått

Bruksanvisning

Tillämpningar

FUSION MP

Skum och beläggningar

20,4 kg/min (45 lbs/min)

0,9 kg/min (2 lbs/min)

240 bar
(24,0 MPa, 3 500 psi)

9 bar
(0,9 MPa, 130 psi)

93 °C (200 °F)

1,32 kg (2,9 lbs)

1/4” npt snabbkoppling

-5 JIC; 1/2”-20 UNF union

-6 JIC; 9/16”-18 UNF union

Aluminum, rostfritt stål, pläterat kolstål, hårdmetall, mässing,
kemiskt beständiga o-ringar

19,3 x 20,6 x 7,9 cm
(7,6 x 8,1 x 3,1 tum)

309550

Skumisolering i bostadshus,
takarbeten, betong, fukttätning och andra polyuretanskum 
och elastomer beläggningar

PISTOL MED MEKANISK RENSNING
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Fusion luftrensnings pistoler, rund
246099 AR2020 (000) blandningskammare (0,020” öppning)
246100 AR2929 (00) blandningskammare (0,029” öppning)
246101 AR4242 (01) blandningskammare (0,042” öppning)
246102 AR5252 (02) blandningskammare (0,052” öppning)
246103 AR6060 (03) blandningskammare (0,060” öppning)
246104 AR7070 (04) blandningskammare (0,070” öppning)
246105 AR8686 (05) blandningskammare (0,086” öppning)
248617 AR3737 blandningskammare, storlek mellan AR2929 och AR4242
249529 AW3939(01) bred rund sprutbild
249530 AW4646(02) bred rund sprutbild
248408 Lim/sprutpistol för fleeceback-taksystem
249525 Pistol för fackverk med AF4242 och FTM979
249526 Pistol för fackverk med AF5252 och FTM979

Fusion med luftrensad blandningskammare, rund
AR2020 (000) blandningskammare med rengöringsbits (0,020 öppning)
AR2929 (00) blandningskammare med rengöringsbits (0,029 öppning)
AR3737 Blandningskammare med rengöringsbits (mellan 0,029 och

0,042öppning)
AR4242 (01) blandningskammare med rengöringsbits (0,042 öppning)
AR5252 (02) blandningskammare med rengöringsbits (0,052 öppning)
AR6060 (03) blandningskammare med rengöringsbits (0,060 öppning)
AR7070 (04) blandningskammare med rengöringsbits (0,070 öppning)
AR8686 (05) blandningskammare med rengöringsbits (0,086 öppning)

Fusion med luftrensad blandningskammare, bred rund
AW2222 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR2020
AW2828 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR2929
AW3333 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR3737
AW3939 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR4242
AW4646 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR5252
AW5757 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR6060
AW6464 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR7070
AW8282 50 % bredare sprutbild, jämförs med AR8686

Fusion-pistol med luftrensning, flack
247101 AF2020 blandningskammare med FT0424 flackt munstycke
247102 AF2020 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke
247103 AF2020 blandningskammare med FT0624 flackt munstycke
247104 AF2020 blandningskammare med FT0638 flackt munstycke
247107 AF2020 blandningskammare med FT0838 flackt munstycke
247108 AF2020 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke
247111 AF2929 blandningskammare med FT0424 flackt munstycke
247112 AF2929 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke
247113 AF2929 blandningskammare med FT0624 flackt munstycke
247114 AF2929 blandningskammare med FT0638 flackt munstycke
247117 AF2929 blandningskammare med FT0838 flackt munstycke
247118 AF2929 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke
247121 AF4242 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke
247122 AF4242 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke
247123 AF4242 blandningskammare med FT0624 flackt munstycke
247124 AF4242 blandningskammare med FT0638 flackt munstycke
247127 AF4242 blandningskammare med FT0838 flackt munstycke
247128 AF4242 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke
247131 AF5252 blandningskammare med FT0424 flackt munstycke
247132 AF5252 blandningskammare med FT0438 flackt munstycke
247133 AF5252 blandningskammare med FT0624 flackt munstycke
247134 AF5252 blandningskammare med FT0638 flackt munstycke
247137 AF5252 blandningskammare med FT0838 flackt munstycke
247138 AF5252 blandningskammare med FT0848 flackt munstycke

Fusion luftrensad blandningskammare, flack
AF2020 (000) blandningskammare med rengöringsbits, o-ring
AF2929 (00) blandningskammare med rengöringsbits, o-ring
AF4242 (01) blandningskammare med rengöringsbits, o-ring
AF5252 (02) blandningskammare med rengöringsbits, o-ring

Fusion luftrensade munstycken, flacka
FT0424 För låga flöden, 200-250 mm sprutbild
FT0438 För medelhöga flöden, 200-250 mm sprutbild
FT0624 För låga flöden, 300-350 mm sprutbild
FT0638 För medelhöga flöden, 300-350 mm sprutbild
FT0838 För medelhöga flöden, 400-450 mm sprutbild
FT0848 För höga flöden, 400-450 mm sprutbild

Fusion luftrensning med PolyCarballoy-alternativ
255201 AP Fusion med PolyCarballoy-sidotätning - AR4242(01) 

blandningskammare
255202 AP Fusion med PolyCarballoy-sidotätning - AR5252(02) 

blandningskammare
249990 PolyCarballoy-sidotätningar, 2-pack
277298 PolyCarballoy-sidotätningar, 50-pack

Delar och tillbehör till Fusion med luftrensning
117792 Fusion fettpistol
118665 Fusion-fett för smörjning av gängor, o-ringar, komponenter
117773 Fusion-fett - speciellt komponerat isocyanat kompatibelt smörjmedel

med lättare viskositet som används i porten på den luftrensade
pistolen för dagligt underhåll

248279 Fusion fett, för smörjning av gängor, o-ringar, komponenter, 10-pack
248280 Fusion fett, speciellt komponerat isocyanat kompatibelt smörjmedel

med lättare viskositet som används i porten på pistolen med
luftrensning för dagligt underhåll, 10-pack

246012 Vätskefördelarblock
246347 O-ringsats för sidotätning, inkluderar (6) o-ringar för båda patronerna
246348 Sidotätningssats, inkluderar (2) sidotätningar med o-ringar
246349 A (ISO) patronsats, A-sidan, SST, tätning och o-ringar
246350 B (Poly) patronsats, B-sidan, SST, tätning och o-ringar
246351 Tätningssats för backventil
246352 Backventil, B (Poly)
246731 Backventil, A (ISO)
248129 O-ring för backventil, radiell, 6-pack
248133 O-ringsats för backventilens tätningsyta, 6-pack
246354 O-ringsats, rensluft, 6-pack
246355 Reservdelssats pistoltätning, innehåller alla o-ringar för hela pistolen
246356 Reparationssats ventil för fördelarblock
246357 Pistolfilter, 40 maskor, 10-pack
246358 Pistolfilter, 60 maskor, 10-pack
246359 Pistolfilter, 80 maskor, 10-pack
246360 O-ringsats, tätning för flackt munstycke, 3-pack
15D234 Rengöringsverktyg för flackt munstycke
246361 Främre spruthuvud, snabbväxlat, innehåller hela främre spruthuvudet

utom blandningskammare. Beställ blandningskammare separat
248130 O-ringsats sidotätningsdel, 6-pack
248132 O-ring, vätskedel, 6-pack
15B210 Luftmunstycke, rund sprutbild, för Fusion-pistol med luftrensning
15B801 Luftmunstycke, flack sprutbild, för Fusion-pistol med luftrensning
244914 Överdragssats för pistol med luftrensning, 10-pack
248528 Gjutadaptersats för Fusion med luftrensning
113379 Kulkran för luftslang
117509 1/4” npt snabbkoppling hane, luft
117510 1/4” npt snabbkoppling hona, luft
117661 Bitshållare, tvåsidig bitshållare med vändbara chuckar för fasthållning

av rengöringsbits på 0-1/8”
119386 Bitsats, 20 delar, nr. 61-81

Pistoler med luftrensning

Beställningsinformation
Du kan skaffa original Graco-tillbehör genom att kontakta närmaste Graco-distributör 
eller ringa Graco på +32 (89) 770 700
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246944 Konverteringssats för fördelarblock; konverterar Fusion blocket för en
GX-7-pistol. Fusion fördelarblock 246012 medföljer ej.

246945 Konverteringssats för fördelarblock; konverterar GX-7-blocket för en
Fusion-pistol

248139 Sats för spolning med lösningsmedel, tryckkopp (ca. 1 liter)
för renspolning av pistolen med lösningsmedel före service

248229 20 l spolningssystem för Fusion-pistol
15B772 3,18 mm (1/8”) luftslang, 0,46 m (18”) lång, används för anslutning

av pistol till slangände
15B817 Fördelningsblock för pistolspolning
15D546 Rengöringssats för Fusion-pistol
248414 Lim-/stänksats, konverterar Fusion med luftrensning till lim-/

stänkpistol
248415 Munstycke för lim-/stänkpistol

Förlängningsmunstyckssatser
248010 Munstycksförlängningssats för blandningskammare AR2020/AF2929
248011 Munstycksförlängningssats för blandningskammare AR2929/AF2929
248012 Munstycksförlängningssats för blandningskammare AR4242/AF4242
248013 Munstycksförlängningssats för blandningskammare AR5252/AF5252
248014 Munstycksförlängningssats för blandningskammare AR2020/AF2929
248015 Munstycksförlängningssats för blandningskammare AR2929/AF2929
248016 Munstycksförlängningssats för blandningskammare AR4242/AF4242
248017 Munstycksförlängningssats för blandningskammare AR5252/AF5252
248020 Förlängningssats för luftmunstycke
248018 Tätningssats för flackt förlängningsmunstycke
248019 Tätningssats för runt förlängningsmunstycke
249421 Fusion fackverkssats

Fusion-pistoler med mekanisk rensning, direktblandning flack
247050 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF1313, FTM317
247051 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF1313, FTM424
247057 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF1818, FTM317
247058 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF1818, FTM424
247061 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2323, FTM424
247062 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2323, FTM438
247063 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2323, FTM624
247065 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2929, FTM424
247066 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2929, FTM438
247067 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2929, FTM624
247073 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF3535, FTM438
247074 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF3535, FTM624
247075 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF3535, FTM638
247081 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF4747, FTM624
247082 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF4747, FTM638
247083 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF4747, FTM838
247089 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF5757, FTM638
247090 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF5757, FTM838
247091 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF5757, FTM848
247163 Fusion MP, direktblandning, flack sprutbild XF2332, FTM438

Fusion-pistoler med mekanisk rensning, standard flack
247257 Fusion MP standard, flack sprutbild MF1818, FTM317
247258 Fusion MP standard, flack sprutbild MF1818, FTM424
247265 Fusion MP standard, flack sprutbild MF2929, FTM424
247266 Fusion MP standard, flack sprutbild MF2929, FTM438
247267 Fusion MP standard, flack sprutbild MF2929, FTM624
247273 Fusion MP standard, flack sprutbild MF3535, FTM438
247274 Fusion MP standard, flack sprutbild MF3535, FTM624
247275 Fusion MP standard, flack sprutbild MF3535, FTM638
247281 Fusion MP standard, flack sprutbild MF4747, FTM624
247282 Fusion MP standard, flack sprutbild MF4747, FTM638
247283 Fusion MP standard, flack sprutbild MF4747, FTM838
247289 Fusion MP standard, flack sprutbild MF5757, FTM638
247290 Fusion MP standard, flack sprutbild MF5757, FTM838
247291 Fusion MP standard, flack sprutbild MF5757, FTM848

Fusion-pistoler med mekanisk rensning, rund sprutbild
247003 Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR2323, RTM040
247006 Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR2929, RTM030
247007 Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR2929, RTM040
247011 Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR3535, RTM030
247012 Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR3535, RTM040
247013 Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR3535, RTM055
247018 Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR4747, RTM040
247019 Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR4747, RTM055
247025 Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR5757, RTM055
247026 Fusion MP direktblandning, rund sprutbild, XR5757, RTM070

Fusion-pistoler med mekanisk rensning, standard rund
247211 Fusion MP standard, rund sprutbild MR3535, RTM030
247212 Fusion MP standard, rund sprutbild MR3535, RTM040
247213 Fusion MP standard, rund sprutbild MR3535, RTM055
247218 Fusion MP standard, rund sprutbild MR4747, RTM040
247219 Fusion MP standard, rund sprutbild MR4747, RTM055
247225 Fusion MP standard, rund sprutbild MR5757, RTM055
247226 Fusion MP standard, rund sprutbild MR5757, RTM070
247231 Fusion MP standard, rund sprutbild MR6666, RTM070
247232 Fusion MP standard, rund sprutbild MR6666, RTM080
247233 Fusion MP standard, rund sprutbild MR6666, RTM090
247239 Fusion MP standard, rund sprutbild MR8282, RTM090

Pistoler med mekanisk rensning
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247240 Fusion MP standard, rund sprutbild MR8282, RTM100
247245 Fusion MP standard, rund sprutbild MR9494, RTM100
247246 Fusion MP standard, rund sprutbild MR9494, RTM110

Fusion blandningsmoduler, mekanisk rensning
MF1818 Standard blandningsmodul, flack
MF2929 Standard blandningsmodul, flack
MF3535 Standard blandningsmodul, flack
MF4747 Standard blandningsmodul, flack
MF5757 Standard blandningsmodul, flack
MR3535 Standard blandningsmodul, rund
MR4747 Standard blandningsmodul, rund
MR5757 Standard blandningsmodul, rund
MR6666 Standard blandningsmodul, rund
MR8282 Standard blandningsmodul, rund
MR9494 Standard blandningsmodul, rund
XF1313 Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF1318 Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF1818 Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF1824 Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF2323 Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF2332 Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF2929 Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF3535 Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF4747 Blandningsmodul, direktblandning, flack
XF5757 Blandningsmodul, direktblandning, flack
XR2323 Blandningsmodul, direktblandning, flack
XR2929 Blandningsmodul, direktblandning, rund
XR3535 Blandningsmodul, direktblandning, rund
XR4747 Blandningsmodul, direktblandning, rund
XR5757 Blandningsmodul, direktblandning, rund

Fusion runda munstycken, mekanisk rensning
RTM024 Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM030 Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM040 Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM055 Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM070 Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM080 Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM090 Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM100 Sats, runt munstycke, mekanisk rensning
RTM110 Sats, runt munstycke, mekanisk rensning

Fusion flacka munstycken, mekanisk rensning
FTM317 Sats, flackt munstycke, mekanisk rensning, 152 mm (6”) sprutbild,

mycket litet flöde
FTM424 Sats, flackt munstycke, mekanisk rensning, 203 mm (8”) sprutbild,

lågt flöde
FTM438 Sats, flackt munstycke, 203 mm (8”) sprutbild, medelstort flöde
FTM624 Sats, flackt munstycke, mekanisk rensning, 305 mm (12”) sprutbild,

lågt flöde
FTM638 Sats, flackt munstycke, 305 mm (12”) sprutbild, medelstort flöde
FTM838 Sats, flackt munstycke, 406 mm (16”) sprutbild, medelstort flöde
FTM848 Sats, flackt munstycke, mekanisk rensning, 406 mm (16”) sprutbild,

stort flöde

Tillbehör till Fusion, mekanisk rensning
244915 Överdragssats för pistol med mekanisk rensning, 10-pack
248603 Konverterar Fusion MP-pistol till lösningsmedelsrensning
248642 Statisk blandare för pistol med lösningsmedelsrensning, 76 mm (3”)
248682 Fusion mekanisk sats för gjutning
15D546 Rengöringssats för Fusion-pistol
119386 Sats rengöringsbits, 20 st., nr. 61-81

Delar till Fusion mekanisk rensning
248000 Sats, komplett o-ring, Fusion MP
248001 Sats, rensnål
248003 Sats, packning, front/bak, 4-pack

Fusion specialpistoler
248408 Fusion AP manuell sprut-/limpistol. Bruksanvisning 309550.
248597 Bruksanvisning Fusion-pistol lösningsmedelsrensning.

Bruksanvisning 310648.

Fusion automatpistoler
248376 Automatisk Fusion AP, rund, AR2929, kräver 4-vägs magnetventiler
248377 Automatisk Fusion AP, rund, AR4242, kräver 4-vägs magnetventiler
248378 Automatisk Fusion AP, rund, AR5252, kräver 4-vägs magnetventiler
248379 Automatisk Fusion AP, rund, AR6060, kräver 4-vägs magnetventiler
248380 Automatisk Fusion AP, flack, AF2020, FT0424, kräver 4-vägs

magnetventiler
248381 Automatisk Fusion AP, flack, AF2929, FT0438, kräver 4-vägs

magnetventiler
248382 Automatisk Fusion MP, rund, direktblandning, XR2929, RTM040,

kräver 4-vägs magnetventiler
248383 Automatisk Fusion MP, rund, direktblandning, XR3535, RTM040,

kräver 4-vägs magnetventiler
248384 Automatisk Fusion MP, flack, direktblandning, XF1313, FTM317,

kräver 4-vägs magnetventiler
248385 Automatisk Fusion MP, flack, direktblandning, XF1818, FTM424,

kräver 4-vägs magnetventiler
248386 Automatisk Fusion MP, rund, MR3535, RTM040,

kräver 4-vägsmagnetventiler
248387 Automatisk Fusion MP, rund MR5757, RTM0702,

kräver 4-vägsmagnetventiler
248647 Automat Fusion - rensning med lösningsmedel, kräver 4-vägs

magnetventiler. Bruksanvisning 310648

Beställningsinformation
Du kan skaffa original Graco-tillbehör genom att kontakta närmaste Graco-distributör 
eller ringa Graco på +32 (89) 770 700
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Graco grundades 1926 och är världsledande när det gäller system och komponenter för vätskehantering.
Gracos produkter transporterar, mäter, styr, avger och applicerar ett brett sortiment vätskor och viskösa material
som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.

Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet , tillverkning i världsklass och en kundservice utan
jämförelse. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som
sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning
för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning och tätningsmedels- och limapplicering, tillsammans
med sprututrustningar för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och
vätskestyrning kommer i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.
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