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GUIDE FÖR VAL AV ST RÄ NGLÄ G GNING SPISTOL ER

HÖGT TRYCK

HÖG
VOLYM

0,95 l - 3,97 l

AUTOMATISK

Auto-Plus

Endure

Standard

Ultra-Lite

In-Line

1K Ultra-Lite

2K Ultra-Lite

MANUELL

MANUELL/
AUTOMATISK

206 bar
(20,6 MPa)

241 till 137 bar
(24,1 till 13,7 MPa)

137 bar
(13,7 MPa)

HÖG
VOLYM

0,95 l - 3,97 l

MEDELHÖG
VOLYM

236 cc - 0,95 l

LÅG VOLYM
0,47 cc eller

mindre

MEDELHÖG
VOLYM

0,95 l - 3,97 l

LÅG 
VOLYM

236 cc - 0,95 l

MEDIUM TILL HÖGT TRYCK LÅGT TILL MEDIUM TRYCK
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1-K Ultra - L i t e
Precisionspistol med
elektrisk bryt a r e

1-K Ultra - L i t e
Precisionspistol med
invändig luftbryt a r e

U l t ra-Lite 6000
S t rängläggnings pistol 
för höga try c k / flö d e n .

U l t ra-Lite 4000
S t rängläggnings pistol i Severe-Duty
u t f ö rande (munstycke säljs separa t )

ULTRA-LITE™

4 0 0 0  &  6 0 0 0
S t r ä n g l ä g g n i n g s  p i s t o l e r

MATERIAL

Butylbaserade tät-
ningsmedel

Epoxilimmer

Silikoner

PVC-tätningsmedel

Polyuretan limmer

VANLIGA APPLICERINGAR 

Tätning av rälsfordon.

Tätning av vitvaror.

Tätning av fartygscontainrar.

Hopfogning av detaljer till träfönster
och -dörrar.

MATERIAL

Epoxi

Silikoner

Polysulfider

Uretaner

Butyl

1-K ULTRA-LITE™

STRÄNGLÄGGNINGS PISTOL

VANLIGA APPLICERINGAR 

Används för tätningsmedel och limmer
inom fordons- och verkstadsindustrin.

Krav på stora flöden.

Krav på beständighet mot slitage.

EGENSKAPER

Utformad med lågt avtryckar moment och
lätt att använda.

Munstycken för olika strängläggningsbehov.

150 grader nos/handtagsvinkel för bekväm
användning.

Handtaget på Ultra Lite 6000 passar för 
12-elements statiskt mixerrör.

FÖRDELAR

Exakt styrning av material med låga
(modell 4000) till höga (modell 6000)
viskositeter.

EGENSKAPER

Lätt och kompakt.

Smörjning av packningar ger längre 
livslängd.

Severe-Duty behandlad nål och säte.

"Snuff-back" ventil.

Utförande med pistolhandtag ger 
till/från-styrsignal för pumpstyrning.

FÖRDELAR

Förhindrar trådbildning och dropp.

Ställbar nålrörelse för att reducera
tryckstötar.

1-K Handpistoler
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1-K Handpistoler

U l t ra-Lite In-Line
P i s t o l

DynaMite 
H a n d p i s t o l

DYNAMITE™

M i n i  d o s e r v e n t i l

MATERIAL

Färgämnen

Gjutmassor

Silikoner

Kapslingsmassor

Akrylatlimmer

VANLIGA APPLICERINGAR 

Tätning av invändiga / utvändiga fogar i fordon.

Tätningar av falsar i fordon.

Tätning och limning inom verkstadsindustrin.

MATERIAL

PVC-tätmedel med glas- eller
plastfyllmedel.

Lätt till svårt slitande material.

Vattenburna och lösnings-
medelsburna material.

De flesta material upp till
150 000 cps.

ULTRA-LITE™

I n - L i n e  s t r ä n g l ä g g n i n g s  p i s t o l

VANLIGA APPLICERINGAR 

Spricktätning och skarvfyllning.

Montering av små komponenter.

EGENSKAPER

Material som kommer i kontakt med materi-
alet är av rostfritt stål, Teflon och Acetal för
att klara ett brett sortiment material.

Pistolen kan ändras från manuell avtryckare
(pistolhandtag) till fast automatisk aktivering.

FÖRDELAR

Exakt sträng- / punktdiameter och
placering ger bättre kvalitet och
färre omarbetningar vid manuella
och automatiska tillämpningar.

EGENSKAPER

Avtryckarspärr och konisk nål för precision
och bekvämlighet.

Kan användas till munstycken med fläns eller
gängade munstycken för olika strängbehov.

FÖRDELAR

Exakt styrning av lågviskösa tät-
ningsmedel och limmer.

Låg avtryckarmoment ger
bekvämlighet.

Kraftig men lätt konstruktion.
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1-K Handpistoler

VANLIGA APPLICERINGAR 

Lägger tätningsmedel från 300 
och 857 ml-tuber.

MATERIAL

Silikoner

Akrylater

Uretaner

FOGNINGSPISTOLER
1 - K  A u t o m a t  p i s t o l e r

EGENSKAPER

Avtryckar aktiverad.

Snabbstängande.

För plast- och fiberpatroner.

FÖRDELAR

Förhindrar dropp.

950 SERIEN
D i k t  o c h  f o g n i n g s p i s t o l e r

MATERIAL

Silikoner

Akrylater

VANLIGA APPLICERINGAR 

Lägger tätningsmedel från 74/177- 
och 355 ml-tuber.

EGENSKAPER

Snabbstängande diktpistoler i 950-serien
ersätter fogningspistoler där hög volym krävs.

950 serien med pistolhandtag eller handlovs-
avtryckare.

950 serien luftdrivna eller manuell avtryckare.

FÖRDELAR

Förhindrar dropp.

9 50 serien
Diktpistol med pistolhandtag 

Fo g n i n g s p i s t o l
Modell 120 20 - M

9 50 serien
Diktpistol med
h a n d l o v s a v t ryckare 
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1-K Automat pistoler

AUTOPLUS™

A u t o m a t p i s t o l

MATERIAL

PVC

Epoxi

Silikoner

Uretaner

VANLIGA APPLICERINGAR 

Tätning av rälsfordon.

Tätning av vitvaror.

Tätning av fartygscontainrar.

Sammansättning av träfönster och -dörrar.

Automatisk strängläggning med robot
eller XY koordinatbord.

MATERIAL

Epoxi

Silikoner

Polysulfider

Uretaner

Butyl

1-K ULTRA-LITE™

A u t o m a t p i s t o l

VANLIGA APPLICERINGAR 

Strömning.

Sprutning.

Strängläggning.

Strängsprutning.

EGENSKAPER

Kompakt och lätt.

Monteras på fördelarblock.

Brett urval strängläggnings- och sprutmunsty-
cken.

Rostfritt utförande för korrosiva 
material.

FÖRDELAR

Beprövad konstruktion med lång
livslängd.

Enkel montering.

Service utföres på ventilen som
sedan åter-monteras på exakt rätt
plats på fördelarblocket.

Utan värme och med värme/kyla
installationer.

Låga underhålls- och reparations-
kostnader.

EGENSKAPER

Inställbar nålrörelse.

"Snuff-back" ventil.

Smörjnippel till packningar.

Severe-Duty behandlad nål och säte.

Lätt och kompakt.

För användning tillsammans med Graco
PrecisionSwirl applikator.

FÖRDELAR

Förhindrar trådbildning och dropp.

Smörjning av packningar ger lång
livslängd.

1K Ultra-Lite pistol
Precisionsventil för läggning
av strängar med hög kvalitet

AutoPlus Pistol
för applicering 
av tätningsmedel
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1-K Automat pistoler

PRECISIONSWIRL™

V i r v l i n g s  A p p l i k a t o r

MATERIAL

Värmehärdad epoxi

PVC 

Expanderande tätningsmedel

Flytande ljuddämpnings material
(LASD)

VANLIGA APPLICERINGAR 

Limning av fals.

Limning av bärande delar.

Förstärkning av karossdetaljer.

Skarvtätning med PVC.

Tätning av fals.

Flytande maskering.

Ljuddämpning av fordon.

EGENSKAPER

Ökat munstycksavstånd förenklar robot-
programmeringen.

Cirklande virvelapplikator har inga
dynamiska tätningar.

Lägg till Precision Flo XL för att få ett
komplett hanteringssystem.

Stativ- och robotmonterade alternativ
finns.

FÖRDELAR

Ger ett "virvel"-strängmönster
med cirklande slingor.

Virvelmönstret har likformig
strängprofil och jämna kanter.

Virvelmönstret kan varieras
längs strängbanan.

Skarpa kanter.

Lägger öppna och slutna, breda
och smala mönster.

VANLIGA APPLICERINGAR 

Limning av bärande detaljer.

Vibrationsdämpande massor.

Glaslimning.

Interiör- / exteriör skarvtätning.

Fönstertillverkning.

MATERIAL

PVC

Epoxi

Silikon

Vibrationsdämpande massor

ENDURE
A u t o m a t p i s t o l

EGENSKAPER

Konstruktion med dubbla tätningar.

Hård primärtätning.

Utförande med "Snuff-back".

Luftmanövrerad med fjäderstyrd stängning.

Monteras på fördelarblock.

För användning tillsammans med Graco
PrecisionSwirl applikator.

FÖRDELAR

Liten läckagerisk tack vare dubbla
tätningar.

Utmärkt för slitande material.

Droppfri vilket ger mindre omarbet-
ningar.

Fjäderstyrda ventiler stänger av om
lufttrycket försvinner.

Enkel återmontering efter service.

Endure Pistol
Automatisk strängläggnings pistol

P r e c i s i o n s w i r l
A p p l i k a t o r
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MOLSA
L i n j ä r  s t r ö m n i n g s  a p p l i k a t o r  

MATERIAL

PVC

Vattenburna material

TYPISKA ANVÄNDNINGAR

Ljuddämpnings material

Tjockfilms material

EGENSKAPER

Flera storlekar på munstycksplattan

Flera hålstorlekar

Rostfritt utförande

Utförande för höga tryck

Munstycken i hårdmetall

FÖRDELAR

Stora materialflöden

Filmtjockleken bestämms av
munstycks storleken

Lång livslängd med hårdmetall

MOL SA
Linear stream applicator 

1-K Automat pistoler

S t rängläggnings pistol
u tan värme
1/4 npt(f)

Automatisk strä n g l ä g g n-
i n g s p i s t o l
1/4 npt(f) utlopp

Automat pistol
3 /4 npt(f)

S tandard Automatisk strä n g l ä g g n-
ings pistol

AUTOMATISKA
S t r ä n g l ä g g n i n g s p i s t o l e r

MATERIAL

Epoxi

PVC

Uretaner

Polysulfid

Silikon

VANLIGA APPLICERINGAR 

Limning av bärande detaljer.

Vibrationsdämpning i fordon.

Glaslimning.

Interiör- / exteriör skarvtätning.

Läggning av underredsmassa.

Robot- eller stativmonterad.

EGENSKAPER

Använd kulnål / säte eller "Snuff-back"
utförande.

Finns i ett antal storlekar och tryckområden.

Finns med portar upp till 3/4".

FÖRDELAR

Dubbelverkande ventiler ger snab-
ba slag och tvångsstängning.

Fjäderstyrda ventiler stänger
av om trycket försvinner.

"Snuff-back"ventiler förhindrar
dropp genom att materialer dras
tillbaka in i munstycket.

För limmer med hög viskositet
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1K Automat pistoler

DOSER-
v e n t i l e r  ( a u t o m a t i s k a )

MATERIAL

Uretaner

Epoxi

Silikoner

PVC

VANLIGA TILLÄMPNINGAR

Lägger strängar och droppar vid 
montering.

Gjutning och kapsling av elektriska komponen-
ter.

MATERIAL

Kapslingsmaterial

Gjutmaterial

Plastisoler

Tätningsmedel

DOSER-
v e n t i l  ( M i c r o )

VANLIGA APPLICERINGAR 

Läggning av limmer och tätningsmedel
där exakt mängd måste matas ut.

EGENSKAPER

"Snuff-back" förhindrar dropp.

Luftmanövrerad, enkelverkande doserventil.

Dosmängd 0,2 – 4 cc.

Kan förses med pistolhandtag.

FÖRDELAR

Upp till 60 doser per minut.

Enkelt att ändra dosstorlek.

3 modeller att välja mellan.

EGENSKAPER

Utförande med positiv doservolym.

Gängad begränsare av slaglängd
bak på luftcylindern.

FÖRDELAR

Hög noggrannhet och repeterbarhet
oavsett variationer i viskositet och
matningstryck.

Enkel helpneumatisk drift.

Minimal kvarblivande volym i
utmatningskammaren ger högt
materialutbyte.

A M V
Automatisk doserv e n t i l

MM V ™
Micro doserv e n t i l
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2K-Hand- och Automat pistoler

2K ULTRA-LITE™

P i s t o l e r

MATERIAL

Akrylat

Butyl

Epoxi

Polysulfider

Silikoner

Uretaner

VANLIGA TILLÄMPNINGAR

Montering av stoppmöbler.

Limning av polyeter.

MATERIAL

Vattenburna latexmaterial som
koaguleras med sur härdare.

OPTIMISER 2K

VANLIGA TILLÄMPNINGAR

Fyllning av gjutningsmassor i elektriska
komponenter.

Läggning av packningsmaterial på plast,
metall och glas.

Läggning av konstruktionslimmer som
ersätter skruvar och svetsning.

Läggning av 2-komponent tätningsmedel
vid montering och tillverkning.

EGENSKAPER

Automatiska och manuella pistoler.

Severe-Duty behandlade nålar och säten.

Smörjnippel för packningarna.

Låg vikt.

"Snuff-back" ventil.

Hus av aluminium eller rostfritt stål.

Modeller för stort blandningsförhållande
finns med centrum- injicering.

FÖRDELAR

Längre livslängd.

Ingen renkörning eller spolning
vilket sänker kostnaden för
deponi av spill.

Längre livslängd tack vare
trycksmorda packningar.

EGENSKAPER

Tillverkad av lätta kompositmaterial. 

Försönderdelar ventilen för härdaren sitter
mitt uppe på pistolkroppen, vilket ger
utmärkt sidobalans och lätt konstruktion.

FÖRDELAR

Ger utmärkt sönderdelning genom 
försönderdelning av härdaren som 
sedan matas in i limmet.

Injicerar härdare från båda strål-
breddshålen i hornen in i lim-strålen
vilket ger jämn fördelning av härdaren
i hela sprutbilden.

Materialet i delarna som kommer
i kontakt med vätskan lämpar sig
för både det vattenburna limmet
och för härdaren.

2K Ultra - L i t e
Automatiska och manuell 
2-komponent Applikatoreri

Optimiser 2K
2-komponents sprutpistol 
med yt t e r b l a n d n i n g
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HG Handgun

Ve r t i cal Electric Applica t o r

Hotmelt pistoler

HOT MELT
M a n u e l l a  o c h  a u t o m a t i s k a  p i s t o l e r

FÖRDELAR

Mindre slitage.

Mindre dropp.

Appliceringar med större flöden.

TILLBEHÖR
1 K / 2 K  o c h  H o t M e l t
M a n u e l l a  o c h  a u t o m a t i s k a  p i s t o l e r

EGENSKAPER

Kraftig konstruktion helt i metall.

Exakt temperaturstyrning.

"Snuff-back" ventil.

Stort flöde.

FÖRDELAR

Noggrann temperaturstyrning
ger rätt läggnings- temperatur.

Lätt avtryckning för bekväm
användning.

EGENSKAPER 

Exakt temperaturstyrning med PID-
styrsystem.

Utförande med kolvmanövrerad nålkula
ger tvångsstängning.

Lågt avtryckarmoment.

MATERIAL

Smältlimmer.

Varmlimmer.

Värmeexpanderande material.

Uppvärmd epoxi och uretan.

VANLIGA TILLÄMPNINGAR

Påföring av fuktspärr.

Tätning av isolerglas.

Komponentmontering.

Ett urval tillbehör kan väljas till pistoler och applikatorer. Raka eller böjda metall-
munstycken, borstar, svivlar, engångs mixerrör och mycket annat. Vänd er till närmaste
Graco SAE-distributör eller Graco SAE representant som kan ge er information.

T h e r m -O- F l o w
Manuell HotMelt pistol

T h e r m -O- F l o w
L u f t m a n ö v r e rade automat pistoler för HotMelt

Manuell

Automat
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